
安庆本地打井，安庆机械钻井打水井-快速专业打井队

产品名称 安庆本地打井，安庆机械钻井打水井-
快速专业打井队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

利用钻探设备向地下钻成的直径较小、深度较大的柱状圆孔。又称钻孔。钻井直径和深度大小，取决于
钻井用途及矿产埋藏深度等。钻探石油、天然气以及地下水的钻井直径都较大。主要功用为：①获取地
下实物资料，即从钻井中采取岩心、矿心、岩屑、液态样、气态样等。②作为地球物理测井通道，获取
岩矿层各种地球物理场的资料。③作为人工通道观测地下水层水文地质动态情况。④用作探、采结合，
开发地下水、油气、地热等的钻井。安庆有关打井的设备_打井设备,打井视频,专业打井,专业钻井,专业挖
井顿钻，又称冲击钻。用钢丝绳把顿钻钻头送到井底，由动力驱动游梁机构，使游梁一端上下运动，并
带动钢丝绳和钻头产生上下冲击作用，使岩石破碎。顿钻钻速慢，效率低，不能适应井深日益增加和复
杂地层的钻探要求，逐渐被旋转钻代替。但它有设备简单，成本低，不污染油层等优点，可用于一些浅
的低压油气井、漏失井等。安庆有关打井的设备_打井设备,钻井设备,挖井设备,打井需要的设备,钻井需要
的设备

这没有一定之规。环境好的地方地表水就可以喝。井水能不能喝取决当地的地质条件，以及周边环境安
全情况。如果有大量污水渗入，多深的井水都不能喝。1、饮用井水，一般90米内为浅水井。100米左右
的井水都可以饮用。2、地下水一般分为浅层地下水(地质结构中位于第一透水层中、第一隔水层之上的
地下水。由大气降水、地表径流透水形成，埋藏浅，更新较快，水质较差，水质与水量均受降水和径流
影响。典型代表为井水（非机井）。)、承压水（承压水是充满两个隔水层之间的含水层中的地下水，它
有两种不同的埋藏类型，即埋藏在第一个稳定隔水层之上的潜水和埋藏在上下两个稳定隔水层之间的承
压水。）
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