
自动打扣机 广告鞋子眼布打扣机 台式 手推式打扣机

产品名称 自动打扣机 广告鞋子眼布打扣机 台式
手推式打扣机

公司名称 温岭市塘下印刷机械配件厂

价格 面议

规格参数 产品类型:全新
操作类型:全自动

公司地址 温岭市新河镇三邵村

联系电话 6580608 18657619195

产品详情

主要技术参数

速度: 1500/hour

扣眼规格: 13mm 或10mm

电压: 1phase/220v, 50/60hz.

尺寸: 30*40*50cm

重量:45kg

打扣厚度:8层广告布

 

灯布自动打扣机，分为2款型号。内径10.5毫米，跟内径13.5毫米。顾客朋友选定的其中一款型号的机器
，只能打一款扣子，因为机器是自动上扣的。轨道是固定的。请顾客朋友选购之前咨询清楚。我们会满
意的回答您提出的问题。自动打扣机的扣子是专用的扣子，普通的扣子是不相匹配的。如果勉强放进去
，机器会卡扣的。请顾客朋友选择自动打扣机的专用扣。自动打扣机的专用扣我们都有现货，随时欢迎
订购。量大从优。原装脚踏开关。是顾客朋友自由选配。不含在报价里面，请注意

多多光临小店，谢谢支持。

亮点源公司对顾客朋友的承诺：本店承诺3包政策，顾客朋友收到货3天之内，有明显质量问题退货，15



天之内机器出现不可维修的重大机器故障换货，人为的不属于保修范围之类，机器的主板保修一年，打
扣机的的注意事项。任何不是机器标配的电源线，不能直接接到机器上，以上照成的后果。本公司不负
任何责任。

st型自动打扣机由上下扣自动送料机构，电磁直接冲压以及激光导向等部份组成，其工作过程均由微电
脑控制        自动完成，功效高，节省劳动力，整机外型尺寸为920高*680长*398宽，净重45公
斤，由四个轮子承载，可以手推自        由行动走，去掉轮子则可以固定在台桌上工作，可以
根据不同国家和地区的电源电压情况提供适应的机型。              本机设有两组功能
相同的指令按钮，一组在推动机子的手柄上，供移动工作时使用，另一组在微电脑壳体上，     
   供固定工作时使用，每组指令有红，绿，黄三个按钮，其中绿色为送扣按钮，红色为执行打扣按钮
，黄色为复位按钮。         接通电源时，机器前方的激光导向线即会亮起，两个分料斗即开
始运转并向料道送料，机器即进入待命状态，当料道       
上满料时，料斗会自动停止送料，以节约电能。              本机属于环保节能型机具
，它采用电磁力直接冲压完成打扣工作，每打一个扣在1%秒的时间内耗电，其余待命时间      
  用电平均不到3瓦，而普通小型冲压机具则至少需要几百瓦的电机持续运转，所以相对省电的所。 
             当前市场上大幅面广告画边缘的扣眼还是全部依靠手工打铆的，这种手工打
铆的扣眼有许多缺点，一是扣眼和布面        结合不紧固，受拉力时容易脱离布边，二是扣眼
的翻边处破口多，容易割坏拉绳，三是铁质的压片易生锈，雨水下渗时会       
污染画面等，另外，这种手工打扣的速度慢，劳动强度大，真是费工，费力，质量又差。

                             st型自动打扣机就是针对上述情况而设
计的新产品，可以沿着布边自由移动快速打扣，平均每小时可以打铆扣眼1500        个以上。
激光导向是控制扣眼的位置和离画面的距离，它铆出的扣眼坚固，手转不动，扣眼的翻边无破口，即美
观又不伤拉        绳。压片采用工程塑料设计，不锈蚀，风吹雨打不会污损画面，是一种即省
工，省力，铆制的扣眼质量又好，是喷绘行业不        可缺少的装备。

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，操作类型是全自动，品牌是剑宏，型号是JH-8009，功率是1
（W），生产能力是700（双/小时），外形尺寸（长*宽*高）是300*400*500（mm），净重是45（kg），
毛重是50（Kg）
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