
临平专业打井，临平本地快速打水井-机械钻井队

产品名称 临平专业打井，临平本地快速打水井-
机械钻井队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

1）现场钻机必须持证操作，挂牌负责,定机定人。

2）保持机械设备整齐完好，无老油污,绳索无锈浊，磨损控制在标准范围内，齿轮及齿轮啮合处润滑良
好.

3)钻机转动部分一定要有安全防护装置，开钻前要检查齿轮箱和其他机械传动部分是否灵敏、安全、可
靠，启动时要看清机械周围环境，要先招呼后推闸。

4）施工人员禁止不戴安全帽、穿拖鞋、赤膊进入施工现场，二米以上高空作业必须佩戴安全带。

5）施工现场的沟、坑等处必须有防护装置或明显标志,护孔管埋好后必须加盖或设置警戒线，泥浆池要
设置防护栏杆。

6）施工前必须先摸清有关地下构筑物及地下电源、水、煤气管道的情况，及时按国家有关规定采取防护
措施。

7）在架空输电线附近施工，必须严格按安全操作规程的有关规定进行施工，高压线的正下方不得堆放吊
车等设备，钻架与高压线之间应有可靠的安全距离。

8)夜间施工要有足够的照明设备,钻机操作台、传动及转盘等危险部位，主要通道不能留有黑影。

9）钻机机长、班长兼安全员，钻机移动必须亲临机台指挥，每天上下班时对劳动用品、机械设备及机具
、吊具、索具等进行检查,确保用具在完好的情况下进行施工,清除隐患，确保安全施工。
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