
AEC-300电子量仪 气电量仪 数显气动量仪

产品名称 AEC-300电子量仪 气电量仪 数显气动量仪

公司名称 台州斯帕克仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SPECTROX
型号:AEC-300

公司地址 中国 浙江 玉环县 珠港镇环城北路346号

联系电话 86 0576 87508292 13777667061

产品详情

产品名称：电子量仪

产品型号：aec-300

单价咨询：400-000-2878

 

产品说明

aec-300电子量仪简介

      本仪器是由专业设计人员和熟练的技术工人精心为您设计，生产。功能完备，适用大多数精密
测量场合；轻便的外观设计为携带，使用提供方便。为了能充分发挥其功能，必须对量仪进行正确的使
用和维护管理。

产品特点 ：

精度高：最高精度可以达到0.0001mm分辨率：可以达到0.0001mm易识别：三色光柱红、黄、绿三种颜色
自动转换，操作人员通过颜色就可以判断工件是否合格易读数：显示窗口直接显示测量结果，省去计算

技术参数 

工作条件 ：电源 ac176～264v   50hz/60hz气源压力 ≥0.4mpa功耗   15w环境温度 -20°c ～ 45°c湿度
90%以下震动 震动小的地方（0.1g以下）抗腐、抗干扰 远离腐蚀性强的物品及强磁场、电场

光柱显示41 单元格，3 色显示，光柱可以红、黄、绿三种颜色自动转换，分别来显示“不合格”、“合



格但接近极限”、“合格”三种工况，醒目地显示工件合格与否的状态。数字显示窗采用8 位led 显示，
从左至右，第一位设置参数名称显示位，二到四位显示名义值整数位，后四位显示小数部分测量范围显
示分辩率0.1um 或1um;测量范围0.12mm（±60μm）示值误差 0.02 内≤0.4μm；0.06 内≤1.0μm重复性
≤1μm输入接口 进出气口各1 个输出接口 485 接口2 个稳定度 0.02 内≤0.5μm；0.06 内≤1.0μm防护等级
ip54尺寸 长×宽×高（ 150×70×500）mm重量 2.0kg

 

本产品的加工定制是否，品牌是SPECTROX，型号是AEC-300，类型是数显气动量仪
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