
WD-9402A型 基因扩增仪

产品名称 WD-9402A型 基因扩增仪

公司名称 湖南东大科学仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:WD-9402A
容量:0.2ml×96孔（ml）

公司地址 长沙市雨花区劳动西路128号中扬大厦1703房

联系电话 0731-85505448 13975178089

产品详情

产品编号：130-0210

 

基因扩增仪 （型号：wd-9402a）

 

规 格：1. 样本容量：0.2ml×96孔；

2. 温度范围：4℃-99℃;

3. 最大升温速度：3℃/s    最大降温速度：2℃/s；

4. 控温精度：≤±0.5℃；

5. 模块温度均匀性：≤±0.5℃（30秒后）；

6. 最大循环数：99，  最大循环步骤：9；

7. 最长恒温时间：99分59秒；

8. 最长恒温保存时间：99小时59分钟；

9．程序储存量：99个；

10.热盖温度范围：95-115℃ 可调



11.外形尺寸：（l×w×h）355×247×208mm

12.重量：10kg

软 件 功 能：

 

    1．文件编辑和储存功能；

 2．文件查看、修改和删除功能；

 3．文件自动连接功能；

     4.  循环过程温度和时间自动修饰功能；

     5.  文件运行的各阶段数据的显示功能；

     6.  暂停/停止文件运行功能；

     7.  断电后自动恢复功能；

     8.  文件运行总时间功能；

     9.  时间（年、月、日、时、分、秒）显示和校准功能；

     10.故障保护和报警功能。

 

本产品的品牌是北京六一，型号是WD-9402A，容量是0.2ml×96孔（ml），测量范围是细胞，温度范围
是4-99（℃），尺寸是355×247×208（mm），重量是10（kg），适用范围是生物细胞金银扩增
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