
CCD检测+半自动编带包装机

产品名称 CCD检测+半自动编带包装机

公司名称 深圳市金动力包装设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金动力/JDL
型号:STC+CCD检测机

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区潭罗金龙路南
江工业园2#厂房4楼B分隔体

联系电话 0755-29370900 15019294322

产品详情

ccd检测+半自动编带包装机

 

1.用途：可对各类贴装零件（smd）的编带卷装，外观检测，方向识别

 

2.手动上料，自动封合，自动卷收。

 

3.plc控制，温度温度，计数准确，采用触摸屏操作界面设定参数直观，简便，满足数控化，人性化。

 

4.包装速度：可调速，最快达400米/小时，实际生产中跟进作业员装填零件的速度及具体的封合工艺要求
来调节机器的运行速度

 

5.适用范围：该设备适用性强，可调整轨道宽度(8-72mm)，对所有smd元件进行热压封合或自粘封合

 

6.机台产能：3.6k-12k（随测试时间会有较大变化）



 

7.视觉比对系统：ccd检测漏料，反料，元件缺损，元件方向错误等从外观识别的不良，并在指定位置报
警，暂停

 

8.具备点动式封合及平压式连续封合两种方式，适用于自粘盖带和热封盖带，拉力轻度可调节

 

9.具备更多功能：有缺料检测报警功能，可设置前后空格和实际装填数量，更可精确设置每次走带数量
及封压停顿复位时间(0.1-99.9秒)等参数 

 

10.编带速度：1000-7000uph（跟进元件形状特征决定）

 

机器参数表

 

 电源供应  ac220v，50hz
 额定功率  400w
 压缩空气  3.0kg/cm
 适用载盘规格  7",13",15",22",24"等
 机器尺寸  l1800mmxw650mmxh650mm
 机器净重  40kg

 

售后细节：

1.交货时间：30个工作日（非标准机除外）

 

2.保修期：一年以内免费保修，人为因素或使用非原厂配件代替原有器件造成的机器故障，不予保修。
保修期过后，只收取损坏机件的成本费，享受终身维护服务。

 

机器外观图

@各客户：

深圳市金动力包装设备有限公司是一家专业生产smd周边设备的国家高新技术企业，主要产品包括半自



动编带包装机，全自动电感测试包装机，全自动ic测试包装机，全自动电容检测机，轻触开关自动编带
机，剥离强度测试仪等设备，smd电子包装材料（载带，上带，胶盘）。我们也承接smd电子零件代工编
带包装业务，欢迎来电咨询。

电话：0755-28136164/28136152/29370100

传真：0755-29370700

网址：www.jdltop.com

联系地址：深圳市龙华镇大浪街道谭罗村金龙路南江工业园2#厂房4楼

本产品的加工定制是是，品牌是金动力/JDL，型号是STC+CCD检测机，测量范围是外观检测，方向识别
，尺寸是1800X650X650（mm），重量是40（kg），适用范围是贴装零件，包装方式是手动放料，自动封
合，卷收，视觉比对系统是CCD检测，30万像素，操作方式是触摸屏设定
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