
机械式撕裂度测定仪 新科

产品名称 机械式撕裂度测定仪 新科

公司名称 长春市新科试验仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:新科
型号:XSL-1000

公司地址 朝阳区卫星路副16号

联系电话 15543118490 15943057600

产品详情

本机按照iso6383.2-1983、gb/t455.1- 1989、gb/t455.2-1989、gb11999-89和astm d1922的规范设计制作的。 适
宜多种测试材料：软聚氯乙烯、聚烯烃、聚酯、复合薄膜、薄片、纸张、纸板和纺织品耐撕裂性的测试
。该机精度高，使用安全，可靠，操作灵活方便。 主要技术参数及精度： 两夹具距离： 2.8±0.3 mm
摆锤与悬挂轴间距离： 104±2 mm 夹具棱边与试样平面夹角: 27.5°±30′ 撕裂长度： 86 mm 精 度：
±0.2%（摆锤容量的） 测量单位: mn或n 试样尺寸 75x63±0.5 mm 主要构成
摆锤支架、扇形摆锤体、摆轴、固定夹具、
活动夹具、增重摆锤、冲刀、摆锤释放机构、样品开缺口和锁紧系统.

本产品的加工定制是是，品牌是新科，型号是XSL-1000，测量范围是1000，尺寸是250460×450（mm），
重量是10（kg），适用范围是1000
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