
DW-02Z型自动点着温度测定仪

产品名称 DW-02Z型自动点着温度测定仪

公司名称 鹤壁市鑫泰高科仪器制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫泰高科
型号:DW-02Z

公司地址 鹤壁市山城区建设街11号

联系电话 13633928428 13603920553

产品详情

dw-02z自动点着温度测定仪

dw系列着火温度测试仪是用于一些不同形态的化工类产品、橡胶朔料产品、废弃物质及其它易燃品的着
火温度的测定。      

该仪器是我公司独立研制开发，参照国标gb/t 4610-84和gb/t 4610-2008中的要求，两套独立的加热体结构
，可适用更多种不同的物质，采用plc控制，可根据客户的具体要求来设定，可测物质在空气循环中的最
低自燃温度和引燃温度，实验过程中可通过程序自动升温（或任意点恒温），不需要人手动点火，全过
程靠机器自动循环点火。

在实验过程中某些实验物质会产生刺激性气味，本产品实验过程中采用摄像系统监控,自动存储图像,试验
后可回放图像,反复判断修正特征图像及温度。有效的实现了人机分离，使实验过程更环保。

本产品主要适用于煤炭、电力、燃料、化工、环保、各大院校及技术监督等部门。

 
技术指标：plc控制，使用维护方便加热体1：铜锭炉直径100mm、高100mm，有4个容器孔不锈钢容器内
径9mm、高48mm、壁厚1mm，

带有一个长10mm，内径 1.5mm喷嘴的盖子。加热体2：不锈钢炉体内径75mm、高90mm,

空气循环管（通过流量计1来调节流速）、试样夹持器、观察镜。

电压与功率：220v±10%v、50hz、功率约1000w

自动点火器，火焰高度10mm-20mm通过流量计2可任意调节。铜锭炉和不锈钢炉体能在（0-800）℃之间
任何温度上恒定，温控精度±2℃。



升温速率：10-20℃/min可调。

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是鑫泰高科，型号是DW-02Z，类型是点着温度测定仪，精度是±2℃
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