
不锈钢绳网吊装网A西岗不锈钢绳网吊装网A不锈钢绳网吊装网安装方
式

产品名称 不锈钢绳网吊装网A西岗不锈钢绳网吊装网A不
锈钢绳网吊装网安装方式

公司名称 安平县凝川丝网制品有限公司

价格 16.00/平米

规格参数 品牌:凝川
材质:不锈钢
尺寸:定制

公司地址 河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处

联系电话 13623181996 13623181996

产品详情

不锈钢绳网吊装网A西岗不锈钢绳网吊装网A不锈钢绳网吊装网安装方式 不锈钢绳网吊装网是一种、安全
的吊装工具，由不锈钢丝编织而成，网面结实耐用，具有很强的承重能力，且易于安装。广泛应用于建
筑工程、设备吊装、危险区域隔离等领域。其轻便、灵活、安全的特点，深受用户喜爱。 4、编织方向
：右交互(RHRL)、右同向(RHLL)、左交互(LHRL)、左同向（LHLL）小型鸟舍适宜饲养雀科、百灵科、
鹎科、山椒鸟科、鹡鸰科、黄鹂科、鹪鹩科、鹟 科、绣眼鸟科、太阳鸟科、文鸟科、山雀科等鸟类不锈
钢编织网无污染、无毒，使用寿命长，并且可以重复使用，是一款非常环保的防护网产品
不锈钢绳网是非常理想 的选择，采用不锈钢绳网将整个阳台扣住，不锈钢绳网的牢固性是非常好的，其
抗腐蚀能力同样首屈一指，使用寿命较长，在屋外条件下 长达15年之久 合金必须含有足够量的铬以形成
基本上由Cr2O3组成的表皮，以便当薄膜弄破时有足够数目的铬(Cr3)阳离子重新形成薄膜。如果铬的比
例低于完全保护所需要的比例，铬就溶解在铁表面形成的氧化物中而无法形成有效保护膜。起完全保护
作用所需的铬的比例取决于使用条件。在水溶液中，需要12％的铬产生自钝化作用形成包含大量Cr2O3
的很薄的保护膜。在气态氧化条件下，低于1℃时，12％的铬有很好的抗氧化性，在高于1℃时，17％的
铬也有很好的抗氧化性。 

观赏鸟笼舍网A龙江观赏鸟笼舍网A观赏鸟笼舍网效果图

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://hengshui061228.11467.com/news/6840509.asp
http://www.tcpdf.org

