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1、墙板装 置次序：墙位放线→将管道纠正在隔墙内→墙垫施工→设备沿地和沿顶龙骨→设备竖向龙骨
→固定门窗洞口→设备隔墙的→面硅酸钙板→填保温材料或吸声棉（仅在 隔声隔墙、保温隔墙时有）→
钻水暖电管线孔并下管线→检验墙内各种管线→设备隔墙的另一面硅酸钙板→接缝处置→墙面装修→设
备踢脚线。  

2、双层硅酸钙板隔板墙设备时，层板的固定办法与单层硅酸钙板墙的固定办法一样；而第二层硅酸钙板
的拉缝不能与层接缝落在同一竖龙骨上（包含析的纵向接缝）。 

3、硅酸钙板设备时应纵向铺板，尽量削减水平接缝；板边应落在龙骨中间（龙骨间隔应与板宽密切配合
）；当墙高大于板高时，板的纵向拼缝处，应加水平龙骨。 

  无石棉微孔硅酸钙绝热产品主要特点 

1、安全使用温度高达650℃（1000℃），高强度硅酸钙板定制，比超细玻璃棉制品高300℃，比膨胀珍珠
岩制品高150℃。 



2、导热系数远远低于其它的硬质保温材料以及复合硅酸盐保温材料。 

3、容重小，在硬质保温材料中容重，保温层可薄一些，在施工中可大量减少钢支架、减少安装劳动强度
。 

4、制品无毒无臭不会燃烧，机械强度高，可长期反复使用。 

5、微孔硅酸钙板、管强度高，在使用温度范围内不变形、无石棉、耐久性、不怕水湿、可用于各种耐高
温绝热部位保温隔热 

6、产品具有耐热度高。绝热性能好，强度高、耐久性好、无腐蚀、无污染。

        我们平常都是说关于硅酸钙板产品和龙骨骨架安装的小问题产品安装的问题，其实要说
这个问题原本就绕不开轻钢龙骨的安装。一般来说要想撑起吊顶或者隔墙的话，那么中心的龙骨骨架就
。我们安装轻钢龙骨架也是有一定的要求的，接下来我们就小方面的说一下这个。首先我们要说的就是
施工设计图，高密度硅酸钙板生产厂家，这个相当于是基础和未来的走向安排，所以在施工的时候不要
想当然的来硅酸钙板批发厂家一定要严格的按着图和规范进行施工。  

      有的人觉得可能轻钢龙骨的质量好，那么一点点的硅酸钙板产品压在上面没啥问题，所以就
想要省点材料加大了龙骨的距离。这是一个非常危险而且犯傻。我们要知道，江西硅酸钙板，一般轻钢
骨架安装的一些问题其实都是经过很长时间的计算和实验的，所以预留的就是适合空间的优距离，如果
我们随意加大龙骨、吊筋的间距。后期如果再安装些其他的装饰或者电器在吊顶上，那么安全问题就成
了大难，难保不会出现吊顶塌陷的情况。

信德硅酸钙(图)-耐腐蚀硅酸钙板定制-江西硅酸钙板由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德
硅酸钙制品有限公司位于山东省泰安市省庄羊楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前信德硅酸钙在
保温、隔热材料中享有良好的声誉。信德硅酸钙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。信德硅酸钙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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