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带锯床小知识

     电源是维持系统正常工作的能源支持局部，失效或故障的直接结果是造成锯床整个系统的停机或
毁坏整个系统。同时，由于锯床系统使用的三相交流380V电源，所以平安性也是带锯床设备装置前期工
作中重要的一环，基于以上的原因，对带锯床设备使用的电源有以下的要求：

     除非机械电气设备采用插头／插座直接连接电源处，否则建议电源线直接连到电源切断开关的电
源端子上。如果这样做不到则应为电源线设置独立的接线座。

      电源切断开关的手柄应容易接近，湖北实木家具数控曲线带锯，应安装在易于操作位置以上0.6
M1.9M间。上限值建议为1.7M这样可以在发生紧急情况下迅速断电，减少损失和人员伤亡。

带锯床的保养须知

   为维持锯床的良好状态，需要对金属带锯床定期做维护。每日工作完毕后，将聚集于机器上的铁屑
清除干净。使锯带停止转动，打开冷却水开关，利用冷却水喷清洗工作台。清除完毕后，将锯降到下方
的位置。



   1.每日的保养操作金属带锯床前，依据下列程序进行检查：

   1.1检查液压油表，液压油量是否超过L红线？当液压油低于L红线时，就需要加入适量的32号抗磨液
压油，实木家具数控曲线带锯厂家，过红线上即可；

   1.2检查冷却液水表，实木家具数控曲线带锯，是否超过红线，当冷却水低于L红线时，需要加入适
当的冷却水液；

   1.3检查锯带是否位于左右锯带轮上与前后钨钢导片之间；

   1.4检查钢丝刷是否位于锯齿根部；

   1.5对床台活动钳导轨加机械油；

   1.6对送料床台浮动钳导轨加机械油；

 

数控锯比普通锯省木料体现在那些方面？

（1） 数控带锯节省人工，省却了画线这道工序

（2）不用技术工人去操作机器，只需要找一名普通工人或女工上下料即可

（3）可一次放多层木板进行加工。比如：加工椅腿可放上4-5层木板进行加工，也就是说，割一锯就割
出4-5条椅腿。若切割薄板

可放更多的板，效率更高

（4）关于省料方面的细节  

A、省去人工画线的误差。切割锯路是由电脑严格控制，因此准确度高，一致性高。所以加工余量可缩
小（省料）。例如：切割

宽1200的木料做椅后腿，实木家具数控曲线带锯，一页板可省出一条后腿（当然特殊工件除外），很可
观的节省，一条腿大约15-20元。

B、因为切割出的工件一致性高，拼板加工时更方便、更省工

C、立创加工时，因留的加工余量小，安全系数极大的提高，且工人操作更省力气。

湖北实木家具数控曲线带锯-
金迈机械科技由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司是山东 潍坊 ,木工机
床的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金迈机
械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金迈机械更加美好的未来。
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