
矿用阻燃光缆MGTS-8B 12B 24B

产品名称 矿用阻燃光缆MGTS-8B 12B 24B

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
销往:全国
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

矿用阻燃光缆MGTS-8B 12B 24B：品牌天联、型号齐全、产地河北

在矿业行业中，安全是关键。为了保障在矿井等危险环境中的通信需求，矿用阻燃光缆成为了必备的通

信设备。天联是一家专业生产矿用阻燃光缆的**品牌，其MGTS系列包括了齐全的型号MGTS-8B、MGTS

-12B和MGTS-24B，可满足不同场景下的通信需求。

天联品牌的矿用阻燃光缆具有独特的阻燃性能，能够在高温环境下保持良好的耐火性能。这一特点大大

降低了光缆在火灾发生时的火灾蔓延速度，有效保护了通信线路的安全。此外，天联矿用阻燃光缆还具

备优异的光传输性能和抗干扰能力，确保了通信信号的稳定传输，有效提高了矿井内通信的可靠性。



天联作为矿用阻燃光缆生产厂家，拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。每一款光缆产品都经过

严格的测试和质检，以确保产品的质量和可靠性。此外，天联提供的矿用阻燃光缆价格也非常具有竞争

力，为客户节约成本，提供了可靠的通信解决方案。

关于矿用阻燃光缆的一些常见问题：

1. 矿用阻燃光缆的阻燃性能如何保证？

天联矿用阻燃光缆采用特殊的阻燃材料，能够在高温环境下自熄，具有良好的耐火性能。此外，光缆的

结构设计也经过了严格的阻燃测试，确保在火灾发生时能够起到有效的隔热阻燃作用。

2. 矿用阻燃光缆的光传输性能如何？

天联矿用阻燃光缆采用了高纯度的光纤材料，具有优异的光传输性能。其内部的光纤采用精密的环境保

护措施，能够有效减少光信号的损耗和干扰，保证通信信号的稳定传输。

3. 矿用阻燃光缆的安装和维护有何要求？



在安装矿用阻燃光缆时，应遵循相关的安装规范和要求，确保光缆的固定和保护。在维护方面，应定期

对光缆进行检查，及时发现和处理可能存在的故障和损坏，确保光缆的正常运行。

作为矿用阻燃光缆的**生产厂家之一，天联提供品牌齐全、型号多样的产品，并以优质的品质和合理的

价格赢得了广大客户的xinlai与支持。无论在矿井通信还是其他安全敏感场所，选择天联矿用阻燃光缆都

能带来稳定、高效、安全的通信解决方案。
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