
MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆

产品名称 MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
护套材质:PVC
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆是一种具备高质量和可靠性的通信电缆，价格为2.20元每米。作为天
津市电缆总厂第一分厂总部推出的产品，该电缆以其卓越的性能和可靠的品质在市场上享有良好声誉。
本文将从多个方面来描述该矿用通信电缆，探索多个视角，并加入可能忽略的细节和知识，以便更好地
引导客户购买。

一、品牌与产地

该电缆采用的品牌为天联牌，这是一家zhiming的电缆生产企业，以其专业的技术和先进的生产工艺而闻
名。天联牌电缆在市场上拥有广泛的客户群体，并经过多年的市场验证和用户口碑的积累，深受信赖。

此外，MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆产自河北廊坊，这是一个拥有先进的电缆生产基地的地区。
河北廊坊作为中国电缆行业的重要产区之一，汇聚了众多电缆制造商和供应商，以其优质的原材料和高
效的生产能力而闻名于业界。

二、护套材质与特性

MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆的护套采用了高品质的PVC材料。PVC材料具有较高的耐磨性和抗水
性能，能够有效保护电缆内部的导线不受外界因素的干扰。护套的材质选择与电缆的使用环境密切相关
，PVC材料的选择意味着该电缆可以适应各种恶劣的工作环境，确保通信信号的稳定传输。

三、多屏蔽结构保障通信质量

MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆采用了多屏蔽结构，这是为了更好地保障通信质量。多屏蔽结构使
电缆具备良好的抗干扰性能，可以有效地减少外部电磁场的干扰，提高通信信号的传输效果。无论是在
矿山、工地还是其他具有电磁干扰风险的场所，该电缆都能够提供稳定的通信质量。

四、高强度导线保证电力传输



该矿用通信电缆采用的导线材料经过特殊处理，具备较高的强度，能够保证电力传输的可靠性。在矿山
等恶劣条件下，电缆需要承受较大的外部压力和机械伤害，高强度的导线能够有效抵御这些压力和伤害
，保证通信信号的稳定传输。

总结：

MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆以其卓越的品质和可靠的性能在市场上备受追捧。天联牌作为品牌
的保证，河北廊坊作为产地的优势，使得该电缆能够在众多竞争对手中脱颖而出。其采用的PVC护套材
质和多屏蔽结构，保证了通信质量的稳定，而高强度导线则保证了电力传输的可靠性。对于需要在恶劣
环境下进行通信的客户来说，MHYAV-50*2*0.8 50对矿用通信电缆无疑是一个优质的选择。
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