
HY-101系列机械故障检测器

产品名称 HY-101系列机械故障检测器

公司名称 广州广物实能机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HY-101
测量精度:HY-101:0.1～199.9mm

公司地址 中国 广东 广州市 广州市越秀北路410号

联系电话 86-02083550072/83556775 13631413228

产品详情

采用新型表面安装元件（smd）并应用表面安装技术（smt)生产的系列微型机械

故障检测仪器，携带和使用特别方便。有三种型号可供选择：

    hy-101测量振动速度的有效值，符合国际标准（iso-2372），适用于评价

旋转机械的运行状态。

    hy-102测量高频范围内的振动加速度相对值，特别适用于各类滚动轴承

的状态监测与故障诊断。

    



 hy-101机械故障检测器
系列

 

     hy-104测量振动位移的峰-峰值，对由于旋转部件不平衡而

引起的异常振动有较灵敏的反应，适用于测量中、低转速旋转机械

的运行状态。

 

     测量范围：hy-101:0.1～199.9mm/s（真有效值）

            

hy-102:最大显示值19.99（平均值方式）

                             

    199.9（峰值方式） 

             hy-104:0.001～1.999mm（峰-峰值）

    频率范围：hy-101:10hz～1000hz

            hy-102:30khz～50khz

            hy-104:10hz～1000hz

    显    示：3位半液晶显示

    电    源：两节nr-44或sr-44纽扣电池

    外形尺寸：1×b×h，mm：150×20×19

本产品的品牌是上海华阳，型号是HY-101，测量精度是HY-101:0.1～199.9mm，外形尺寸是150×20×19
（mm），重量是12（kg），适用范围是适用于各类滚动轴承的状态监测与故障诊断。
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