
供应 ASA 日本UMG TW30

产品名称 供应 ASA 日本UMG TW30

公司名称 东莞市天驰塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百顺小区二巷2号101室

联系电话 0769-33885093 15382851499

产品详情

ASA 日本UMG TW30 

本公司主营工程塑胶：PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T
、PA9T、PA11、PA12、PA46; K胶 TPFE PFA PVDF PEEK。通用塑胶：ABS、PP，PE、PS、PVC等.
弹性体TPR、TPE、TPU 、TPX、TPV、EVA、POE等。自产各种副牌料，再生抽粒料。本公司郑重承诺
：质量保证.诚信**，服务至上。愿与广大客户共同发展、共创辉煌！

ASA环氧树脂的特性及运用     

ASA环氧树脂具备耐老化能和耐溶剂品行，即便长期曝露在户外紫外光、湿冷、淋雨、阳光照射及活性
氧标准下，不经过喷涂也可维持物理性能平稳,在户外行业运用。

ASA在车上的运用

ASA具备耐老化，即便经长期的日晒淋雨，也不会发生掉色状况，有耐溶剂品行和耐自然环境地应力裂
开性，能承担开水解决和清洁液清理。

ASA在电子器件电上的运用

卫星锅室外置放，大风和持续转变 的气侯会对无线天线外界零件导致腐蚀，不适合的原材料可能造成老
化。可运用于无线天线、无线天线零件、电缆线连接盒、电子系统的维护外壳等。与此同时耐溶剂品行
，该原材料还能够用以全自动洗衣机控制面板、电冰箱门把、电动缝纫机等家中经久耐用机器设备上。

ASA环氧树脂在电气上的运用 

在户外机器设备和体育器械上的运用

ASA所具备的颜色可靠性和艳丽性，冲击韧性性，能抵受日常的碰撞和侧边冲击性，丙烯酸树脂硫化橡
胶秘方授予了ASA的耐酸类，尤其对清洁液和车用汽油的抵挡，因具备耐气侯性促使ASA在恶劣的环境



里能维持长期性应用性。因此在一些园艺花卉灌溉设备、剪草机机壳、幼儿园玩具和家具用品层面获得
了运用。

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。欢迎来电咨询 洽谈!
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