
PPA 瑞士EMS GV-2H 热稳定 低翘曲 汽车外部零件 阻燃

产品名称 PPA 瑞士EMS GV-2H 热稳定 低翘曲
汽车外部零件 阻燃

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

PPA（聚邻苯二甲酰胺）是一种高性能的工程塑料，具有优异的耐热性、机械性能和化学稳定性。瑞士E
MS作为zhiming的工程塑料供应商，其GV-2H型号的PPA产品具有独特的特性和广泛的应用领域。

GV-2H PPA产品在宽广的温度范围内和高湿度环境中都能保持其优越的机械性能，包括强度、硬度、耐
疲劳性和抗蠕变性。这使得它成为在高温、高湿或化学腐蚀等恶劣环境下工作的理想选择。此外，GV-2
H PPA还结合了优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，适用于需要同时满足刚性和挠曲性的应用。

由于GV-2H PPA的这些特性，它常被应用于汽车、电气电子、工业设备等领域。在这些领域中，GV-2H
PPA能够满足复杂的工作环境要求，提供出色的性能表现和可靠性。

此外，瑞士EMS的GV-2H PPA还具有良好的加工性能，可以通过多种成型工艺进行加工，如注塑、挤出
等。这使得制造商能够灵活地生产各种形状和尺寸的部件，以满足不同的应用需求。

请注意，具体的性能参数和应用建议可能因产品批次和具体需求而有所不同。如果您对瑞士EMS的GV-2
H PPA产品感兴趣，建议您直接联系瑞士EMS或其授权的代理商，以获取最准确和详细的产品信息和技
术支持。同时，查阅相关的技术文献或在线资源也可以帮助您更深入地了解GV-2H PPA的性能和应用。
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