
PPA 瑞士EMS HT1V-4 FWA BK9225 注塑级 耐热水解 电子料

产品名称 PPA 瑞士EMS HT1V-4 FWA BK9225 注塑级
耐热水解 电子料

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

PPA（聚邻苯二甲酰胺）是一种高性能的工程塑料，以其出色的耐热性、机械强度、耐化学性和电气性
能而备受关注。瑞士EMS公司作为zhiming的工程塑料制造商，其HT1V-4 FWA
BK9225型号的PPA产品在市场上享有很高的声誉。

HT1V-4 FWA BK9225 PPA具有耐高温、耐水解、高强度等特性，使其在高温、高湿等恶劣环境下仍能保
持稳定的性能。因此，它广泛应用于汽车、电子电器、医疗器械等领域，特别是汽车部件和电子电器部
件的生产。

在汽车领域，HT1V-4 FWA BK9225 PPA可以应用于各种汽车零部件的生产，如传动系统、制动系统、燃
油系统等。由于其出色的耐热性和机械强度，它可以提高汽车零件的可靠性和使用寿命。

在电子电器领域，HT1V-4 FWA BK9225 PPA同样具有广泛的应用。其优异的电气性能和耐化学性使其成
为电子电器产品的理想选择，如电子连接器、开关设备、电器用具等。

此外，HT1V-4 FWA BK9225 PPA还通过了ROHS认证，具有阻燃特性，并且采用了优良的脱模剂，使得
加工更为便捷。这些特性进一步提升了该产品在市场上的竞争力。

关于产品的供应情况，瑞士EMS公司的HT1V-4 FWA BK9225 PPA产品通常以袋装形式提供，起订量通常
为25KG。价格方面，具体价格可能因市场供需情况而有所波动，建议直接联系瑞士EMS或其授权代理商
以获取最新报价和详细信息。
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