
Vydyne 21SPF 高强度 耐化学 耐油 耐磨PA66 电子电气/食品接触应用

产品名称 Vydyne 21SPF 高强度 耐化学 耐油 耐磨PA66
电子电气/食品接触应用

公司名称 上海凯振塑胶原料有限公司

价格 26.00/千克

规格参数 品牌:美国首诺
型号:21SPF
产地:美国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司  一级代理美国首诺PA66系列  Vydyne 21SPF 高强度 耐化学 耐油
耐磨PA66 电子电气/食品接触应用

供应Vydyne奥升德21SPF 美国首诺21SPF耐磨性 高韧性 耐化学 耐汽油 耐机油 耐溶剂 轴承 凸轮 外壳 卡扣
连接器 

PA66 Ultramid A3EG4 BK 德国巴斯夫A3EG4 BK

 PA66 Ultramid A3EG6 德国巴斯夫A3EG6

 PA66 Ultramid A3GE10 德国巴斯夫A3GE10

 PA66 Ultramid A3GE3 德国巴斯夫A3GE3

 PA66 Ultramid A3GE6 德国巴斯夫A3GE6

 PA66化学名称：聚酰胺66，；聚己二酰己二胺；英文名称：Polyamide
66。俗称：尼龙66；尼龙66树脂； 

1、汽车制造方面：

用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮
。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。 



2、电器电子工业：

可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。 

3、医疗器械及精密仪器：

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋
转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

