
同惠TH5991喇叭,话筒极性测试仪 约0.2秒/次

产品名称 同惠TH5991喇叭,话筒极性测试仪 约0.2秒/次

公司名称 东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 品牌:Tonghui/同惠
型号:TH5991

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞赛格E021

联系电话 86-076922310961/22310962/13728428066
13790366977

产品详情

th5991极性仪性能特点

■采用脉冲测试，三档脉冲幅度选择

■极性声、光指示，可选择正、负报警极性

■可外接试音信号，在极性测试同时进行纯音检听

■极性测试快速准确

th5991极性仪简要介绍

   th5990扬声器/话筒极性测试仪是一种适用于扬声器、耳机及动圈受话器极性测试的仪器。仪器操作
简便，分辨速度快，准确可靠，配有手持传感话筒，可适应于扬声器箱各单元的极性判别。

th5991极性仪技术参数

测量功能
测量速度 约0.2秒/次
最大灵敏度 ≤25cm（传感话筒距被测件距离）
功能选择 本地极性测试、输出外部试音信号、远程控制
结果判别 正、反极性led指示
结果报警 可选择在正或负极性报警或关闭
测试信号
测量脉冲宽度 约0.4ms
测量脉冲幅度 ≥10vp-p（幅度为高时）



高、中、低三档幅度选择

一般技术指标

工作温度、湿度 0?c－40?c,  ?90%rh
电源要求 电压 198v－242v

频率 47.5hz－63hz
功耗 ≤ 10 va
体积(w×h×d) 210mm×80mm×230mm
重量 约1.5kg

注       意

 本店产品价格都是未税价格，开发票需要加税点，普通发票加5%（总金额不少于100元），17%增值税
发票需要加10%-12%（总金额不少于3000元），需要开发票的请联系客服加税点，谢谢

本产品的加工定制是是，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH5991，适用范围是喇叭话筒极性测试仪
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