
GAXT-D加拿大BW二氧化氮检测仪 NO2气体检测仪 bw气体检测仪

产品名称 GAXT-D加拿大BW二氧化氮检测仪
NO2气体检测仪 bw气体检测仪

公司名称 庚圣自动化科技(上海)有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:bw
型号:GAXT-D

公司地址 上海上海市闵行区西新路58弄34号

联系电话 86 021 64093966 15821884544

产品详情

gaxt-d加拿大bw二氧化氮no2检测仪gaxt-d加拿大bw二氧化氮检测仪基本描述：不间断 lcd
显示实时气体浓度设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适防水简单的自动校准程序；与 bw microdock ii自动测试
和校准站兼容启动时进行传感器、电池状态、电路完好性、声音/视觉警报的全功能自检明亮的广角可视
警报光柱内置式防震外罩

gaxt-d加拿大bw二氧化氮检测仪 长期解决方案：gasalert extreme 以舒适耐用为设计理念，它具有多种有效
的有毒气体模式，能够可靠地监控任何单一有害气体。通过简单的开/关操作，这种单一气体探测器利用
可现场更换的电池和传感器提供长久的使用寿命。校准是一个简单的自动化程序，并与 bw 的 microdock
ii 自动测试和校准系统兼容。广泛的用户选项、多语言显示和数据记录功能使 gasalert extreme
成为许多应用的理想解决方案。● 大型 lcd 直接提供实时读数● 连续班次不间断工作 —
出色的电池使用寿命● 准确可靠的历史数据记录其它 gasalert extreme 特点：●
配有内置振动警报，适用于高噪声区

型号 气体 量程 报警设置 工作温度
低报警 twa报警 高报警

gaxt-d no2 0-99.9ppm 3.0ppm 3.0ppm 5.0ppm -20℃～+50℃

本产品的加工定制是否，品牌是bw，型号是GAXT-D，测量范围是0-99.9ppm，测量对象是NO2二氧化氮
，测量精度是1ppm，电压是3（v），分辨率是1ppm，尺寸是80（mm），重量是0.085（kg），电源是锂
电池
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