
鄂尔多斯用的10千瓦柴油发电机组大泽动力

产品名称 鄂尔多斯用的10千瓦柴油发电机组大泽动力

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 18800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
启动方式:电启动
电压:220/380V

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 13321839167 13321839167

产品详情

鄂尔多斯用的10千瓦柴油发电机组大泽动力

大泽静音式发电机组：

静音式发电机组是相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了一个装置，使发电机组有隔音和防雨
功能。

静音发电机原理：利用外壳将开放式发电机组封闭起来，并在外壳内壁上粘附隔音材料。同时，也要留
有进排风口，让发电机组吸入空气和散热。

采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。低噪音机组采用专用的高效加
重降噪机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有
控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。噪音降低在65dB（a）以下LP7M。

型    号：  TO14000ET-A

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V



结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相    数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗 油 量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量：  875ml

压 缩 比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号：  SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸,V型,四冲程

燃烧系统： 直喷式

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：     有



电压表：     有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1170*635*745mm

 

鄂尔多斯用的10千瓦柴油发电机组大泽动力特点说明：

1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75分贝(距机组1m处）。

2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

5、大型阻抗复合式消音。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

8、智能负载输油控制，在机组负载基础上控制油量输入，减少无用功损耗，并有效延长机器使用寿命。

一年内，由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身维护（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等
均不在保修范围内）。
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