
光伏螺旋地桩-麻花螺旋地桩厂家

产品名称 光伏螺旋地桩-麻花螺旋地桩厂家

公司名称 沧州乾图管道有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:乾图
适用范围:光伏电站预埋件
表面处理:热镀锌

公司地址 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公
司院内）

联系电话 17370273862 17370273862

产品详情

我们严格按照相关标准进行生产和质量控制，确保每一个环节都符合要求。从原材料的选择到产品的制
造，每一道工序都有专人进行监控和质检。光伏螺旋地桩在用于建筑施工过程中“端承桩”构造、“摩
擦桩”构造的基础上，光伏螺旋地桩，更广泛地用于多种地桩、地锚、随机构造地桩的施工。

可来电来图进行各种常规非常规的光伏太阳能螺旋地桩的订制服务。

光伏螺旋地桩长度(mm) 直径(mm) 材质

1450 ?140 热镀锌钢 1400 ?114 热镀锌钢

2000 ?89 热镀锌钢  1200 ?89 热镀锌钢

1600 ?76 热镀锌钢  800 ?76 热镀锌钢

650 ?66 热镀锌钢

光伏螺旋地桩

螺旋地桩的施工过程分为哪几步？

螺旋地桩是一种新型的基础建筑材料，可以部分替代传统的钢筋混凝土浇筑施工技术，光伏用大叶片螺
旋地桩报价，使建筑基础更加灵活快捷。可以减少场地平整、废土处理、开挖等工程费用。可广泛应用
于各行业的基础工程中。



螺旋地桩的施工过程主要分为三个阶段:施工前准备、施工阶段和竣工验收阶段。以下内容将简要分析螺
旋地桩在这三个阶段的安全施工。

螺旋地桩存在的问题;目前螺旋地桩存在的问题是缺乏定制化的标准，支架光伏螺旋地桩加工，如螺旋地
桩的计价方式、钢材、质保期、售后服务等都没有明确的要求，导致质量和服务参差不齐。此外，螺旋
桩在定价方式、钢材品种、保修期等方面都有不同的“算法”。而且各螺杆桩厂家差异很大。这种自定
义标准的缺失导致螺旋桩的质量难以保证。此外，光伏电站一般设计使用年限为25年，但螺旋地桩防腐
能否保证25年无法考证。如果没有保障，运营期就会出现换桩问题，增加运营成本。
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