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产品名称 弥勒市危房检测机构
玉溪市房屋承载力检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
第三方检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

弥勒市危房检测机构 玉溪市房屋承载力检测机构  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报
告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  

云南固泰房屋安全检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程质量），
特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会的稳定
作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估，是指由具备资质的检测
单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。 房屋改造后要进行哪些安全鉴定呢？ 首先，
一定要进行房屋安全检测 使用一系列检测的仪器、设备、工具和软件验算等技术手段，对建筑结构已建
原材料的外观或内部的物理性能、化学性能等进行测试，并对检测数据进行加工、处理、分析。 房屋安
全鉴定主要通过调查、现场检测、结构分析验算，对房屋安全性进行鉴定，主要适用于已发现安全隐患
、危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋（适用于房屋报监、办理产权证）。
其次，再进行房屋抗震等级鉴定。 因为房屋的用途改变，抗震等级也会改变，原来的抗震能力不一定能
承受现在的房屋使用功能。房屋抗震等级鉴定就是通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，
对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。最后再针对评估情况对建筑及房屋进行抗震
等级划分。 最后 提出改建方案优化及加固建议 房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层
、插层、扩建，或较大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时，需要对原有房屋结构进行房屋安
全鉴定和抗震鉴定，综合评估改建后的结构安全性，必要时，提出改建方案优化措施和原结构加固措施
建议。 弥勒市危房检测机构 玉溪市房屋承载力检测机构 确保各类房屋的住用安全 房屋投入使用后，有
形、无形的损伤无时不在发生，若维修不及时或维护不当，房屋的可靠性就会迅速降低，使用寿命大幅



度缩短。在正确使用的前提下，定期检查、鉴定，通过合理维护，保证房屋各部分处于正常、安全状态
。如通风除尘、防渗堵漏、补强防腐、清除超载及老化构件的更换等，通过及时处置，使其达到新的安
全状态，防患于未然。 云南固泰检测的优势 云南固泰工程检测技术有限公司拥有先进的检测设备、强大
的研发力量和具有博士、硕士等高的专家团队。从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建筑和工业
厂房检测；受影响建筑物安全性评估；灾后检测等。 
房屋改建结构的安全检测 此类型重点是复核验算，故检测材料强度等级是检测的重点，其强度为以后的
复核验算提供了真实的参考依据。混凝土抗压强度、砌筑砂浆强度等应按照《建筑结构检测技术标准》
（GB/T50344—2004）中关于抽样方案的规定进行检测，给出推定区间，而在即将颁布的《混凝土结构现
场检测技术标准》里规定在工程质量检测中可以给出推定值。砌筑砂浆抗压强度也可根据《砌体工程现
场检测技术标准》（GB/T50315—2000）给出推定等级。目前砌筑砂浆抗压强度一般为2.5MPa、5MPa
、7.5MPa 、10MPa 、15MPa 、20MPa 不等，但年代相对久远的房屋砌筑砂浆等级还分为0.4MPa
和1MPa，所以在选取仪器时应根据检测方法而有针对性的选择。 
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