
SIEMENS西门子黑龙江省伊春市（授权）电机一级代理商——西门子
东北总代理

产品名称 SIEMENS西门子黑龙江省伊春市（授权）电机一
级代理商——西门子东北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

1关节坐标系-点动操作

将坐标系类型设置为关节坐标系，点击示教器面板下方的坐标系按键直
到示教 器状态栏中显示状态。

按住手压开关（下图左）的同时，点击示教器面板右侧（下图右）的相
应“-”、“+”按键（如下图所示），即可调节工业机器人相应关节轴
的运动角度。

2 笛卡尔坐标系-点动操作

如上图，切换坐标系为，点击示教器面板右侧的相应“-”、“+”按键
，即可调节笛卡尔坐标系中相应 X、Y、Z、A、B、C 的坐标值。



3 工具坐标系-点动操作

如上图，切换坐标系为，点击示教器面板右侧的相应“-”、“+”按键
，即可 调节工具坐标系中相应 X、Y、Z、A、B、C 的坐标值。

4 用户坐标系-点动操作

如上图，切换坐标系为，点击示教器面板右侧的相应“-”、“+”按键
，即可调节用户坐标系中相应 X、Y、Z、A、B、C 的坐标值。

5 点动-快速运动

将速度控制旋钮转动至中间位置，此时状态栏中的图标变更为，

将速度控制旋钮转动至右上位置，此时状态栏中的图标变更为

手动全速模式下，通过调速按键调整全局速度，其速度范围可设置为
1% —100%，如下图；相应的，手动低速模式下，其速度范围可设置为
1%—20%。

现选择手动全速模式且全局速度调节为 100%，取消勾选‘慢速’复
选框，如下图，在这种设置下执行点动操作，数值会以大幅度增加。

6 点动-慢速运动

选择手动全速模式且全局速度调节为 100%，勾选‘慢速’复选框，
如下图，在这种设置下执行点动操作，数值会以小幅度增加。

7 点动-步进运动



点击步进长度设置步间距，上图中设置步长为 15 且坐标系为关节坐
标系，每次点按相应关节的“-”、“+”按键，机器人相应关节即以
15 度为单位运动。
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