
云母片，云母碎（ ） 盛泰

产品名称 云母片，云母碎（ ） 盛泰

公司名称 灵寿县盛泰矿产品加工厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:盛泰
型号:各种
种类:各种

公司地址 中国 河北 石家庄市 石家庄灵寿县石坎工业区

联系电话 86 0311 82616789/15176864266 13073161352

产品详情

品牌 盛泰 型号 各种
种类 各种 产品认证 各种

云母主要结晶成单斜晶系，晶体呈假六方薄片状、鳞片状、板状，有时呈假六方柱状。硬度2-3，比重2.7
0-3.20。云母的折射率随铁的含量增高而相应增高，可由低正突起至中正突起。不含铁的变种，薄片中无
色，含铁愈高时，颜色愈深，同时多色性和吸收性增强。 灵寿县境内地层为太古双质岩层，岩层中蕴藏
着丰富的云母矿物，经质地部门勘探，碎云母储量达170万吨，矿石品位高，质量好，是全国唯一的碎云
母产地。云母粉具有独特的耐酸、耐碱化学稳定性，具有耐热性和不燃性，还具有良好的绝缘性。在国
际、国内市场上用途日益广泛。可应用于建材行业代替石棉制品。 云母的用途：在工业上用得最多的是
白云母，其次为金云母。其广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸
、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。超细云母粉作塑料、涂料、油漆、橡胶等功能性填料，可提高
其机械强度，增强韧性、附着力抗老化及耐腐蚀型等。除具有极高的电绝缘性、抗酸碱腐蚀、弹性、韧
性和滑动性、耐热隔音、热膨胀系数小等性能外，又率先推出片体二表面光滑、径厚比大、
形态规则、附着力强等特点。 工业上主要利用它的绝缘性和耐热性，以及抗酸、抗碱性、抗压和剥分性
，用作电气设备和电工器材的绝缘材料； 其次用于制造蒸汽锅炉、冶炼炉的炉窗和机械上的零件。
云母碎和云母粉可以加工成云母纸，也可代替云母片制造各种成本低廉、厚度均匀的绝缘材料。
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