
耐磨挤出级透明级 PA612 美国杜邦 159L

产品名称 耐磨挤出级透明级 PA612 美国杜邦 159L

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
性能:耐磨挤出级透明级

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

耐磨挤出级透明级 PA612 美国杜邦 159L  物性信息：

机械性能额定值单位测试方法CHARPY缺口冲击强度 (23℃) DAM|50%RH4.2|8

IZOD缺口冲击强度 (23℃) DAM|50%RH4|6

Charpy无缺口冲击强度 (-30℃) DAM|50%RHNB|NB

屈服应变 (50mm/min) DAM|50%RH4.3|19

断裂屈服应变 (50mm/min) DAM|50%RH35|＞50

IZOD缺口冲击强度 (-30℃) DAM|50%RH4.9|4.3

CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) DAM|50%RH4.2|4



Charpy无缺口冲击强度 (23℃) DAM|50%RHNB|NB

屈服应力 DAM|50%RH62|52

拉伸模量 (1mm/min) DAM|50%RH2400|1550

电气性能额定值单位测试方法介电温度

    (0.45MPa) 135

    (1.80MPa) DAM|50%RH62|-

CLTE横向 DAM|50%RH1.2|-

CLTE流动 DAM|50%RH1.2|-

热性能额定值单位测试方法熔体温度 (10℃/min) DAM|50%RH218|-

维卡软化点 (20N) DAM|50%RH181|-
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