
周浸腐蚀测试检测 锌镀层 铬镀层 装饰铬镀层腐蚀试验检测
第三方实验室

产品名称 周浸腐蚀测试检测 锌镀层 铬镀层
装饰铬镀层腐蚀试验检测 第三方实验室

公司名称 四川纳卡检测服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纳卡检测
检测周期:3~5个工作日
报告形式:纸质+电子报告

公司地址 成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059
号

联系电话 028-61548998 15680666890

产品详情

周浸腐蚀测试是一种用于检测材料在周期性浸泡环境下腐蚀情况的重要方法。

一、测试的原理

通过将材料样品周期性地浸泡在腐蚀介质中，模拟材料在实际使用中受到的干湿交替等环境影响，进而
观察和分析材料的腐蚀行为。

二、测试的过程

样品准备：选取具有代表性的材料样品，并进行必要的预处理。

浸泡周期设置：根据实际情况，设定合适的浸泡时间和干燥时间。

观察与记录：在测试过程中，密切观察样品的变化，记录腐蚀的特征和发展过程。

三、测试的意义

评估材料的耐周浸腐蚀性能，为材料的选择和应用提供依据。

发现材料在周浸腐蚀环境下可能出现的问题，以便及时采取措施进行改进。

 

检测标准：



 

HB 5194-1981 周期浸润腐蚀试验方法
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