
pc-abs台湾奇美中国(无卤阻燃)

产品名称 pc-abs台湾奇美中国(无卤阻燃)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 中国:台湾奇美官方总代
中国:中国奇美公司代理
中国:台湾奇美欢迎您咨询

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

台湾奇美PC/ABS环保标准

台湾奇美生产的PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料，它结合了聚碳酸酯（PC）和丙烯腈-丁
二烯-苯乙烯共聚物（ABS）的优点。这种材料在性能上有很多优势，例如抗冲击性、耐热性、硬度等都
得到了提高。以下是关于台湾奇美PC/ABS环保标准的一些详细信息：

1. 环保认证

台湾奇美PC/ABS产品通常符合ROHS认证标准。ROHS认证是为了确保电子电气设备中使用的材料不含
有对环境和人体健康有害的六种元素，即铅、汞、镉、铬、六价铬和铍。这表明台湾奇美生产的PC/ABS
在绿色环保方面达到了一定的标准。

2. 化学和物理特性

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如，ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者
的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。此外，PC/ABS还显示了优异的流动特性，收缩率在0.5%左右。

3. 应用范围

台湾奇美PC/ABS的应用范围非常广泛，它可以用于汽车内外饰、商务设备机壳和内置部件、电信和移动
电话外壳和附件、电器产品和电子产品外壳等。这种材料的高抗冲击性、高耐热性、阻燃性、增强级、
透明等级别，使其非常适合这些应用领域。

4. 注塑模工艺条件

在使用台湾奇美PC/ABS进行注塑模具时，需要注意一些工艺条件。例如，需要进行干燥处理，建议干燥



条件为90～110℃，2～4小时。熔化温度为230～300℃，注射压力取决于塑件，注射速度尽可能地高。

5. 总结

台湾奇美PC/ABS作为一种高性能的工程塑料，不仅在性能上表现出色，而且在环保方面也达到了一定的
标准。它的广泛应用领域和严格的工艺条件确保了产品的质量和性能。如果您需要了解更多关于台湾奇
美PC/ABS的环保标准或其他详细信息，建议直接联系制造商或供应商以获取最新的数据和资料。
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