
SIEMENS西门子吉林省松原市（授权）电机一级代理商——西门子东
北总代理

产品名称 SIEMENS西门子吉林省松原市（授权）电机一级
代理商——西门子东北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

西门子博图软件里1200系列PLC计数器指令主要有以下几种，分别为：

加计数CTU

引脚说明

CU：计数器触发条件

R：计数器复位

PV：计数器预设值

Q：计数器输出

CV：计数器当前值



动作原理

计数触发条件CU检测到信号，当前计数器值CV加1，当当前计数器值C
V大于等于计数器预设值PV时，计数器输出Q有输出，计数器复位R检
测到信号，计数器输出Q断开，当前计数器值CV清零。

减计数CTD

引脚说明：

CD：计数器触发条件

LD：计数器装载

PV：计数器预设值

Q：计数器输出

CV：计数器当前值

动作原理

计数器装载LD检测到信号，当前计数器值CV值为预设值PV的值，计数
触发条件CD检测到信号，当前计数器值CV减1，当当前计数器值CV小
于等于0时，计数器输出Q有输出。

加减计数CTUD

引脚说明

CU：加计数器触发条件

CD：减计数器触发条件



R：计数器复位

LD：减计数器装载

PV：计数器预设值

QU：加计数器输出

QD：减计数器输出

CV：计数器当前值

动作原理

加计数触发条件CU检测到信号，当前计数器值CV加1，当当前计数器
值CV大于等于计数器预设值PV时，加计数器输出QU有输出，计数器
复位R检测到信号，加计数器输出QU断开，当前计数器值CV清零。

减计数器装载LD检测到信号，当前计数器值CV值为预设值PV的值，计
数触发条件CD检测到信号，当前计数器值CV减1，当当前计数器值CV
小于等于0时，计数器输出QD有输出。

递增（INC）/递减（DEC）指令

在SCL语言里面，没有INC和DEC指令，当是有实现INC和DEC的写法
，比如想要变量“数值”自加1，可写成“#数值 := #数值 +
1;”，也可以写成“#数值 += 1;”；如果是自减1，只需要写成“#数值
:= #数值 -1;”，也可以写成“#数值 -=
1;”；用这种写法，可以写自加N,如：“#数值 := #数值
+N;”，也可以写成“#数值 += N;”；自减N,如：“#数值 := #数值
-N;”，也可以写成“#数值 -=
N;”但是这种写法必须要配合边沿指令，如下：

如果是减，写入一样，也需要加边沿。
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