
上海尼龙轨距块工厂

产品名称 上海尼龙轨距块工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 2.00/个

规格参数 材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

上海尼龙轨距块工厂 镶嵌翼轨结构在翼轨受力较大的部位镶嵌合金钢,可有效延长翼轨的使用寿命进一步
的，所述加强柱和加强筋的材质均为HRB400螺纹钢，通过设置HRB400螺纹钢，价格便宜，成本低并且
强度高 轨距块是轨道扣件中连接件的一部分，是要承担调整轨距和绝缘钢轨与地面的电流连接作用。轨
距块主要是由注塑机射出成型生产制成，材料主要是尼龙PA+玻璃纤维GF组成，也称改性增尼龙。轨距
块的颜色取决于客户要求，在原料颗粒中加入一定的色粉便可生产出所需要的颜色。 按道岔平面型式分
类，单开道岔按其平面型式主要有直线尖轨、直线辙叉的单开道岔；曲线尖轨、直线辙叉的单开道岔；
曲线尖轨、曲线辙叉的单开道岔等 涂层用温度范围宽,可在-80~+℃条件下使用转K5型转向架装用两级刚
度弹簧及变摩擦减振器，减振外簧比摇枕外簧高mm；组合式斜楔的主摩擦板采用高分子合成材料，副摩
擦面材质为针状马氏体铸铁或贝氏体球墨铸铁；装用25t轴重×250×160型双列圆锥滚子轴承及RE2A型50
钢车轴，装用HEZB840碳素钢铸钢车轮，车轮踏面为符合TB/T1967的LM型磨耗型踏面；基础制动装置装
用高摩合成闸瓦、L-C型制动梁及奥-贝球墨铸铁衬套
该扣件的轨距调整能力直线地段为+12~-16mm,曲线地段为+8~-20mm 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、
轨道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距
块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺
纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢
轨、钢枕等。 惯采用弹簧元件SPANNKLEMME--SKL)为SKL12,SKL,SKL14和SKL15W型条扣压件 
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