
贵州地铁轨距块生产厂家

产品名称 贵州地铁轨距块生产厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 2.00/个

规格参数 材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

贵州地铁轨距块生产厂家 无砟轨道、墩台及梁体检算(1)桥梁变形(梁端转角、挠跨比、水平折角等)1平
面裂纹长度之和小于200mm时钻止裂孔，清除裂纹后焊修，焊修后须热处理（经埋弧自动堆焊处除外）
，大于时报废；心盘圆脐根部圆周裂纹时报废，圆脐柱面裂纹时清除裂纹后焊修，焊修后须热处理；圆
锥台、螺栓孔及四角裂纹时报废 轨距块是轨道扣件中连接件的一部分，是要承担调整轨距和绝缘钢轨与
地面的电流连接作用。轨距块主要是由注塑机射出成型生产制成，材料主要是尼龙PA+玻璃纤维GF组成
，也称改性增尼龙。轨距块的颜色取决于客户要求，在原料颗粒中加入一定的色粉便可生产出所需要的
颜色。 改螺纹道钉为螺旋道钉，取消木栓联结型式，螺母与弹簧垫圈之间加设了平垫圈，扣板中部厚度
由mm减薄为15mm，绝缘缓冲垫板厚度由5mm增加为7mm，提高了强度及弹性 种试验:次滑移后,将试件
拆开重新装,进行第二次抗滑移试验;第二种试验:对试件进行循环荷载试验,测得次滑移和第二次滑移时的
滑移系数;两种试验结果表明,摩擦面第二次使用时,抗滑移系数平均降低15%左右横向结构物顶面填土厚度
不大于l.Om时，横向结构物及两侧20m范围基床表层级配碎石应掺加5%水泥 中性电解除鳞是新发展起来
的新工艺,采用中性电解鳞工艺,具有材料损失少、效率高、表面质量好等优点 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、
轨道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距
块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺
纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢
轨、钢枕等。
我国无碴轨道扣件系统设计要求扣件支点刚度,客货混运线路为35~50kN/mm,客运专线为25~3kN/mm 
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