
全自动SMD编带机 佳利载带

产品名称 全自动SMD编带机 佳利载带

公司名称 苏州佳利载带有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:佳利载带
型号:QBY-20

公司地址 苏州工业园区娄葑北区杨东路58号

联系电话 13862081425 18913163816

产品详情

良好的适应性：轨道可在8~36mm范围内灵活调整；适合100mm×100mm至150mm×200mm尺寸范围内托
盘入料的smd元件的编带包装；精确的热压头：热压头有微调装置，可以对封合线的位置作精确调整(±0
.1mm)；灵活的封合方式：往复式的自粘及热压封合方式，使感压型盖带和热压型盖带都可完美地实现
封合；可调整盖带行进时的张力和微调盖带的位置；装夹简便：收放机构可以非常简便地装夹所以符合e
ia-481标准的载带包装胶轮、纸轮等；采用双头独立可调pid温控器，温度控制准确、稳定；采用xy轴日
本iai移动平台(x轴行程300mm，y轴行程200mm)，机械手拿取方式为十吸嘴式，定位精度高达±0.05mm
，操作更精准。

本产品的类型是编带包装机，品牌是佳利载带，型号是QBY-20，测量精度是0.1MM，重量是350（kg），
电源是220，适用范围是8-72
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