
双翼跌落试验机，跌落测试机

产品名称 双翼跌落试验机，跌落测试机

公司名称 东莞企亚检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:QY-330
类型:双翼跌落试验机

公司地址 东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口

联系电话 86-076938818687/38818683 15217378013

产品详情

双翼跌落试验机产品说明： 本机专门测试产品包装坠落时之受损情况，及评估电子组件在搬动时，遭受跌落之耐冲击强度。

本机采用电磁控制，试件能瞬间自由落下，包装箱之棱、角、面均可测试。

 

双翼跌落试验机产品规格：
技术指标\\型号 qy-330

高度范围hieght range 40-150cm

单翼面积area of wing(w×d) 30×75cm

底板面积base area(w×d) 120×140cm

测试空间test space(w×d×h) 87×74×40-160cm

承受重量load weight 约60kg

高度调整height adjustment 马达传动 motor driven

马力motor 1/3hp

体积dimension(w×d×h) 主机main body 120×140×210cm

控制箱control box h110cm

重量weight 400kg

电源power ac 200v 50hz 1



特惠供应：马桶、花洒、卫浴、水龙头寿命试水流量等测试机 紫外老化试验箱 、氙灯老化试验箱、
臭氧老化试验箱 、沙尘试验箱、 老化房 、氙灯耐候试验箱、 淋雨试验箱、臭氧试验箱、 恒温恒湿箱、
高低温箱等。 欢迎来电咨询洽谈 服务热线： 13712665313  0769-38818683 / 38818687 王r
qq：2376521861

本产品的品牌是企亚，型号是QY-330，类型是双翼跌落试验机，跌落高度是40-150CM（mm），试件最
大重量是60（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1200X1200X1200（mm），电机功率是2.5（KW），重量
是100（kg），电源是220/50（V\A），加工定制是是，双翼跌落试验机是双翼跌落试验机
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