
SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3502-7DD01-1BA0

产品名称 SIEMENS西门子 混合连接器电缆
6FX3502-7DD01-1BA0

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:原装正品
驱动器电机电缆:假一罚十
德国:现货包邮

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15801815554 15801815554

产品详情

                     自定义 ActiveX 控件（工业 X） 如果使用自定义 ActiveX 控件（工业
X），必须确保与 WinCC 和 WebNavigator 服务器或 WebNavigator 客户端兼容： 在装有 WinCC 和
WebNavigator 服务器或客户端的计算机上直接安装 ActiveX 控件。 必须在安装 WinCC 和 WebNavigator
服务器或客户端之前安装 ActiveX 控件。 如果之后 ActiveX 控件无法做到无错运行，则说明不兼容。 在
WebNavigator 客户端上通过 Web Navigation 用户界面安装为插件。 如果 ActiveX
控件打包在插件中并通过下载进行安装，则升级 WinCC 和 WebNavigator 服 务器或客户端还需要使用此
ActiveX 控件生成新插件。 创建插件时，确保使用兼容的二进制项（DLL 和 OCX 等）。 Visual C++
Redistributable for Visual Studio Visual Studio C++ 2015 的 Microsoft 可再发行软件包随 WinCC 一起安装。
例如，如果您要使用低于 Visual Studio 2015 版本创建的 ActiveX 控件或 Visual Basic 项目，
则必须安装相应的软件包。 版本低于 Visual Studio 2015 的可再发行软件包的安装文件包含在 WinCC
供货范围内： “Additional Content”DVD：WebNavigator 安装注意事项 安装注意事项 卸载
WinCC：以后必须安装 WebNavigator 客户端 如果卸载 WinCC，需要后安装 WebNavigator
客户端。安装插件后的消息 安装插件期间，“程序兼容性向导”可能会输出消息。 但会正确安装插件。
因此，可通过“程序已正确安装”(The program was installed correctly) 确认此消息。 WebNavigator
客户端：带“基本过程控制”的 WinCC 计算机 如果 WebNavigator 客户端已连接到具有“WinCC
基本过程控制”插件的计算机，必须在客户 端上安装“WinCC 基本过程控制”插件。
没有该插件，无法在 WebNavigator 客户端上使用 WinCC 基本过程控制功能。例如，相关 ActiveX
控件和组显示将不可用。具有 WinCC 基本过程控制功能的专用 Web 服务器 如果要将 WebNavigator
客户端安装到具有 WinCC 基本过程控制的专用 Web 服务器上，则 在安装 WebNavigator
客户端后必须立即安装插件“WinCC 基本过程控制”。
插件的下载页面会显示出来。只有在安装用于显示过程画面的插件后，才能退出此页面。 有关在连接到
PCS 7 OS 时受支持的 WebNavigator 客户端功能的详细信息，请参见 PCS 7 文 档。 WebNavigator
服务器：用户 WNUSR_DC92D7179E29 安装 WinCC/WebNavigator 服务器之后，将在通过 WinCC Web



Configurator 进行初始组态期 间创建用户“WNUSR_DC92D7179E29”。 该用户仅在内部使用。要保持
Web 服务器正常运行，请勿删除或修改此用户。
为了提供系统的安全性，请定期更改此用户的密码。为此，可使用“CCSetWebNavPwd.exe” 工具。

            有关详细信息，请参见 WinCC/WebNavigator 文档： “WinCC/WebNavigator 文档 >
组态 WebNavigator 系统 > 组态 WebNavigator 服务器 > 组 态 WebNavigator Web 页面 > WinCC Web
Configurator” 设置组态密码 要在组态之前定义自己的密码，可在 PC 注册表中创建一个临时密钥。
有关更多信息，请参见“西门子工业支持”。 WebNavigator 客户端的一般注意事项 Web
客户端的注意事项 WebNavigator 客户端的安全限制 注意 Internet Explorer 中的安全限制和响应时间 使用
WebNavigator 客户端时，请遵守 Internet 特定安全限制。 WebNavigator 客户端可能要比常规 WinCC
客户端使用更长的时间（>20 秒）来识别是 WebNavigator 服务器已经停机还是通信有故障。Windows
Server 操作系统：在 WinCCViewerRT 中加载过程画面 Web 客户端可能不会显示装有“Windows Server
2016 / 2019 / 2022”操作系统的 PC 上 WinCCViewerRT 中的任何过程画面。 检查 Web 客户端的设置： 1.
例如，要在控制系统中显示图标，请在“查看方式”下拉列表中选择“小图标”(Small icons)。 2.
单击“Internet 选项”(Internet options) 条目。 属性对话框打开。 3. 在“安全”(Security)
区域的“gaoji”(Advanced) 选项卡中，禁用以下条目： – 不将已加密的页面存盘(Do not save encrypted
pages to the disk) 4. 单击“确定”(OK) 关闭对话框。通过组策略更改设置 如果您通过组策略管理 Web
客户端，请按以下步骤操作： 1. 要打开本地组策略的编辑器，请在 Windows
搜索字段中输入“gpedit.msc”。 2. 在导航区域中选择以下条目： – 计算机组态 > 管理模板 > Windows
组件 > Internet Explorer > Internet 控制系统 >“高 级”(Advanced) 页面
要按字母顺序对列表进行排序，请单击列标题“设置”(Setting)。 3. 双击“不将已加密的页面存盘”(Do
not save encrypted pages to disk)。 4. 选择“已禁用”(Disabled) 或“未配置”(Not Configured) 选项。 5.
单击“确定”(OK) 关闭对话框。 WebNavigator 客户端：通过 WinCC 控件进行打印时的防火墙设置
为了在客户端上进行打印，您需要针对使用的配置文件定义以下防火墙设置： 1. 打开“控制系统 >
系统和安全 > Windows 防火墙”(Control system > System and security > Windows firewall)。 2.
在导航栏中，单击“允许程序或功能通过 Windows 防火墙”(Allow a program or feature through Windows
Firewall)。 3. 在“允许的程序和功能：”(Allowed programs and features:)
列表中，激活相关配置文件的“文 件和打印机共享”(File and printer sharing) 条目。 4. 返回到 Windows
防火墙起始页。 5. 在导航栏中，单击“打开或关闭 Windows 防火墙”(Turn Windows Firewall on or off)。
6. 如果防火墙已启用，则禁用设置“阻止所有传入连接，包括位于允许程序列表中的程序”(Block all
incoming connections, including those in the list of allowed programs)。 WebNavigator 客户端：ODK
函数“PWRTCheckPermissionOnPicture” 为在 WebNavigator 客户端上使用 ODK
函数“PWRTCheckPermissionOnPicture”，安装插件 “WinCC 基本过程控制”和“gaoji过程控制”。
WebNavigator 客户端：WinCC ServiceMode 下，WebNavigator 服务器上的 WinCC 报警控件 初始状态
WebNavigator 客户端与 WinCC 服务模式下运行的 WebNavigator 服务器相连。 行为 如果使用早于 WinCC
V7 的 WinCC 报警控件（通过服务器前缀连接），则无法打开选择对
话框。可以使用下列设置之一更正此问题： 在 Internet Explorer 的 Internet 选项的“gaoji”(Advanced)
选项卡中，禁用“Do not save encrypted pages to disk”选项。 在“控制面板/添加/删除程序/Windows
组件”中，禁用“Internet Explorer Enhanced Security Configuration”选项。 WebNavigator 服务器：在
Internet Explorer 中显示虚拟文件夹 在使用 Internet Explorer 作为 WebNavigator
浏览器时，请注意如下事项： 要将虚拟文件夹添加到现有网站，请在驱动器的子目录中创建此网站。
在根目录中创建网站时，例如在 D:\ 下，Internet Explorer 可能无法显示虚拟文件夹的内容。
要始终显示内容，请更改 IIS 中的 .NET 设置： 1. 打开“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”(Internet
Information Services (IIS) Manager)。 2. 在导航中，单击“应用程序库”(Application pools) 条目。 3.
在“WebNavigatorAppPool”的快捷菜单中，选择条目“基本设置”(Basic settings)。 4. 在“.NET CLR
版本”(.NET CLR version) 列表中。
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