
100%原装日本白光HAKKO 808 电吸锡枪 焊接吸锡枪 假一罚百

产品名称 100%原装日本白光HAKKO 808 电吸锡枪
焊接吸锡枪 假一罚百

公司名称 昆山瑞能电子有限公司

价格 面议

规格参数 类型:电动吸锡器
型号:HKKO808

公司地址 江苏昆山市公司新址：昆山恒龙国际机电五金城
A栋1007室（昆山..

联系电话 86 0512 57926202

产品详情

产品说明：

�  最新独立枪型设计，不需接驳控制台，轻巧易用，携带方便，只需接上电源即能进行吸锡，触发式
吸锡控制。

�  清洁容易，过滤管是采用防热玻璃制成，吸锡量多少一目了然，容易拆下清洁。

�  调节温度，控温范围 380~480 度，吸锡效率特强。

技术参数：

型号 808
功率消耗 70w
控温范围 380 -480°c
标准吸咀 a1005 ( 直径 1.0mm )

吸咀与接地间阻抗 2 ω以下
吸咀与接地间电位 2mv 以下

真空发动 双柱式真空泵
真空压力（最高） 80kpa (600mmhg)

吸入流量 每分钟 10 公升
马达功率 6.5w
外部尺寸 235(w) × 170(h)mm

重量 420g

可更换吸咀



型号 内径 外径 产品说明
a1002 0.8 1.8
a1003 1.0 1.2

a1004 0.8 2.3
a1005 1.0 2.5
a1006 1.3 3.0
a1007 1.6 3.0

注： 808 吸咀与 474 吸锡枪吸咀共用

hakko808真空吸锡枪可更换配件：

型号 产品说明
a1033 陶瓷过滤纸（ l ）每套 10 块
a1028 硅酮润滑膏
a1267
b1725
a1217 前握器
b1747
b1723 护套
b1724 螺母
b1215 清洁针 发热元件用
b1086 清洁针 用于直径 0.8mm 吸咀
b1087 清洁针 用于直径 1.0mm 吸咀
b1088 清洁针 用于直径 1.3mm 吸咀
b1089 清洁针 用于直径 1.6mm 吸咀
b1302 清洁钻针 用于直径 0.8mm 吸咀
b1303 清洁钻针 用于直径 1.0mm 吸咀
b1304 清洁钻针 用于直径 1.3mm 吸咀
b1305 清洁钻针 用于直径 1.6mm 吸咀
c1099 手提箱 适用于 808 吸枪
c1100 吸枪架 适用于 808 吸枪
a1042 清洁海绵

本产品的加工定制是是，类型是电动吸锡器，型号是HKKO808，品牌是HAKKO/白光
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