
代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 121-65M300 高韧性 耐磨耐老化
垫圈密封件原料

产品名称 代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 121-65M300 高韧性
耐磨耐老化 垫圈密封件原料

公司名称 东莞市众欢塑料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:TPV
价格:电仪
牌号:121-65M300

公司地址 东莞市

联系电话 13434508824 13434508824

产品详情

TPV是美国塞拉尼斯的一款高性能塑料材料，其物性特点和性能参数非常出色。

1. 物理性质

TPV的密度约为0.93-0.95g/cm，属于中等密度塑料。其具有良好的韧性和弹性，抗冲击性能较强，能够在
较宽的温度范围内保持稳定。

2. 机械性质

TPV具有较高的强度和硬度，可以承受较高的压力和温度。其具有较好的耐磨性和耐腐蚀性，适用于各
种工业应用。此外，TPV还具有良好的加工性能，可以通过注塑、挤出、热成型等多种工艺进行加工。

3. 化学性质

TPV对酸碱等化学物质具有较好的耐受性，可以在大多数环境下保持稳定。但其对紫外线、臭氧等环境
因素较为敏感，因此需要注意防护措施。

4. 物性特点

TPV具有出色的韧性和弹性，可以适应各种复杂形状的加工。其具有较好的耐磨性和耐疲劳性，适用于
需要长期使用的设备或零件。此外，TPV还具有良好的耐候性和耐腐蚀性，适用于户外环境的应用。



5. 应用领域

TPV广泛应用于汽车、电子、机械、医疗、建筑等领域。在汽车领域中，TPV可以用于发动机罩、车门
等部件的制造；在电子领域中，TPV可以用于连接器、传感器等部件的制造；在机械领域中，TPV可以
用于齿轮、轴承等部件的制造；在医疗领域中，TPV可以用于医疗器械的制造；在建筑领域中，TPV可
以用于管道、防水材料等应用。
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