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产品名称 一文掌握压力管道规范GB/T
20801系列标准内容，点赞收藏！

公司名称 贯标集团

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层

联系电话 4009992068 13382035157

产品详情

GB/T 20801《压力管道规范 工业管道》分为以下6个部分：

一一第1部分：总则；一一第2部分：材料;一一第3部分：设计和计算;一一第4部分：制作与安装;一一第5
部分：检验与试验;一一第6部分：安全防护。

GB/T 20801.1-2020 压力管道规范 工业管道第1部分：总则

1.1 GB/T 20801规定了工业金属压力管道设计、制作、安装、检验、试
验和安全防护的基本要求。

1.2 GB/T
20801的本部分规定了压力管道的适用范围和管道分级等基本要求。

1.3 本部分所指工业金属压力管道（以下简称“压力管道”）包括了工
艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的压力管道。

本部分适用于下列条件的管道：

a）最高工作压力大于或等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或可燃、易爆、有毒、有腐
蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体，且公称直径大于或等于50mm的压力管道。公称直径小
于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本
体所属管道除外。b）除1.5列出以外的压力管道。



1.4 本部分不包括范围如下：

a）在役压力管道改造、检查、检验、试验、维护和修理等方面的专门要求；b）公称压力为PN420以上
的管道；c）非金属管道或其衬里层。1.5 本部分不适用范围如下：a）军事装备和核设施的管道；b）石
油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道；c）移动设备如铁道机车、汽车、船舶、航空航天器等上的
压力管道；d）GA类民输管道；e）GB类公用管道；f）GCD类动力管道；g）锅炉、压力容器以及加热炉
的内部管道以及设备的外接管口；h）设计压力低于0.1MPa（表压〉但不低于大气压的输送无毒、不可燃
、无腐蚀性流体的管道。

GB/T 20801.2-2020压力管道规范 工业管道第2部分：材料

1.1 本部分规定了压力管道元件用材料的基本要求，包括材料的选用、
基于材料性能的使用限制、标记和质量证明方面的规定。

1.2 本部分适用于GB/T
20801.1范围界定的压力管道元件用材料的选择和使用。

GB/T 20801.3-2020 压力管道规范 工业管道第3部分：设计和计算

1.1 本部分规定了压力管道的设计和计算的基本要求，这些基本要求包
括设计条件、设计准则、管道组成件及其压力设计、管道应力分析等方
面的规定。

1.2 本部分适用于GB/T 20801.l范围界定的压力管道的设计和计算。

GB/T 20801.4-2020压力管道规范 工业管道第4部分：制作与安装

1.1 本部分规定了压力管道制作与安装的基本要求。这些基本要求包括
制作、焊接、预热、热处理、装配和安装以及管道清理等方面的规定。

1.2 本部分适用于GB/T 20801.l范围界定的压力管道元件的制作与安装。

GB/T 20801.5-2020压力管道规范 工业管道第5部分：检验与试验

1.1 本部分规定了压力管道检验、检查和试验的基本安全要求。

1.2 本部分适用于GB/T



20801.l范围界定的压力管道的检验、检查和试验。

GB/T 20801.6-2020压力管道规范 工业管道第6部分：安全防护

1.1 本部分规定了压力管道系统的安全泄放装置、阻火器、火灾紧急切
断阀和机械联锁装置等安全保护装置和安全防护的基本要求。

1.2 本部分未规定的其他安全防护要求参见GB/T
20801其他部分以及国家现行有关规程、标准和规范的规定。

1.3 本部分适用于GB/T 20801.1范围界定的压力管道系统的安全防护。
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