
纸面石膏板B1阻燃等级 烟密度测试

产品名称 纸面石膏板B1阻燃等级 烟密度测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

耐火纸面石膏板燃烧性能是属于A1级不燃性还是B级难燃性呢?这是很多客户都会产生的疑
问，其实到底属于哪个燃烧等级，并不是随便说的也没有明确的规定，这是要看厂家的生
产工艺，有的厂家是按照A1不燃性制造的，有的是按B级，下面来一起了解下耐火纸面石
膏板燃烧性能检测。

纸面石膏板燃烧性能检测A1不燃性案例：

样品名称 耐火纸面石膏板

规格型号 HC 2400×1200×15.0

工程部位 高架层房中房隔墙 20-21 轴/D-F 轴

纸面石膏板检测项目： 1.放射性，2.燃烧性能：不燃性，3.燃烧性能：燃烧总热值。

纸面石膏板检测依据：

1.GB 6566-2010;2.GB/T 14402-2007;3.GB/T
5464-2010。燃烧性能不低于A级，A类装饰装修材料，放射性按GB
6566-2010判定，燃烧性能按GB 8624-2012。

除了燃烧性能，按照国家标准GB/T
9775-2008《纸面石膏板》要求，纸面石膏板检测项目还有：



1.外观质量，2.尺寸偏差，3.对角线长度差，4.楔形棱边断面尺寸，5.面密度，6.吸水率，7.
表面吸水量，8.断裂荷载，9.护面纸与芯材粘结性，10.遇火稳定性。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

