
电线电缆绝缘电阻检测 电线电缆垂直燃烧测试

产品名称 电线电缆绝缘电阻检测 电线电缆垂直燃烧测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 500.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

随着人们生活水平的提高，人们对生活的质量的要求也越来越高，作为人类日常生活中必不可少的配套
设备，电线电缆的安全运用也越来越得到人们的关注。因而国家对电线电缆的质量检测也越来越严谨，
通常从电线电缆的直流电阻、绝缘电阻、导电功能、电压状况、电线电缆的尺度和外观的检测指标进行
化验。电缆检测项目：20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘点厚度、护套厚度、护套点厚度、绝缘电阻、7
0℃时绝缘电阻、浸水电压、外形尺寸、成缆绞合方向。主要检查内容：主要检查电缆质量、绝缘状况和
对电缆线路进行各种测试，由于电力电缆是用于传输大功率电能，在高电压、大电流条件下工作，所以
对其电性能要求很高，为了检验电缆的制造和安装质量，减少运行事故，提高供电可靠性，必须进行性
能试验。电线电缆检测的项目有：导体电阻，绝缘电阻，绝缘点厚度，抗张强度变化率，老化后断裂伸
长率，老化后抗张强度，老化前断裂伸长率，老化前抗张强度，耐压试验，绝缘厚度，伸长率变化率，
外形尺寸，印刷标志。一般来说，最常检测的是导体电阻，绝缘电阻和耐压试验。
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