
三水柴油发电机出租，1200千瓦长期应急沾化

产品名称 三水柴油发电机出租，1200千瓦长期应急沾化

公司名称 聊城市亿伏安电力设备有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:斯坦福
型号:HCM274D
功率:300千瓦

公司地址 各地均有办事处公司

联系电话 18606357777 13366086681

产品详情

嵌装好线圈还要在槽口插入槽楔，把线圈压紧固定。嵌装好线圈的定子铁芯剖视图。

-定子与绕组剖视图

发电机的实际组装过程是定子铁芯先安装进机座，然后才进行线圈的嵌装工作。

定子与转子装入机座

机座（机壳）由钢板卷制焊接而成，为确保刚度，在机壳内壁焊有多圈圆环筋与轴向筋。本模型圆环筋
较宽，为便于冷却气体流动，开有多个通气孔。在机座下方有发电机出线盒，发出的三相交流电从这里
引出。安装好的机壳加端盖具有很好的气密性，以防止冷却介质泄露。

-

-发电机机壳

把定子铁芯安装在发电机机座内，再进行定子线圈嵌装，把各相线圈连接起来组成Y型三相绕组。在定
子铁芯的槽口插入定子槽楔，压紧槽内线圈。三相绕组的6个线端连接到出线盒的六个瓷套管端子，按三
相四线输出。

--装入机座的发电机定子铁芯与绕组

把转子插入定子铁芯内是发电机安装的重要工序，要保证不损伤定子与转子的任何部分。插入转子后的



状态。
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