
电子表美国CPSC认证申请流程

产品名称 电子表美国CPSC认证申请流程

公司名称 深圳环测威检测机构

价格 1500.00/份

规格参数 检测内容:美国GCC证书
检测范围:纽扣电池以及含有纽扣电池的各类电
子产品
检测标准:UL4200A:2023

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A
栋1层102（注册地址）

联系电话 4008-707283 18379974087

产品详情

电子表美国CPSC认证申请流程，在CPSC发布要求之前，许多终端产品标准已经明确指出，产品若含有
纽扣电池须满足UL4200A要求：这些终端产品标准包括UL1082，UL982，UL1026，UL1081，UL507等。值
得注意的是，此次CPSC发布的规范进一步扩大了UL4200A的强制使用范围。只要产品包含纽扣电池，就
需要满足UL4200A的要求。 

 ANSI/UL 4200A-2023要求：1、性能测试：符合标准的消费品必须通过一系列性能测试，模拟合理可预
见的使用或误用；2、标签要求：强制性标准包括纽扣电池或硬币电池包装和含有这些电池的消费品的特
定标签要求，旨在警告消费者摄入对儿童的危害。 

 美国CPSC发布产品含有纽扣电池消费类商品政策16 CFR 1263/ANSI/UL 4200
A标准2023年9月21日，美国消费者产品安全委员会（CPSC）公布了最终法规16 CFR 1263，该法规规定了
纽扣电池或硬币电池以及含有此类电池的消费者产品的安全要求。新法规引用了自愿标准ANSI/UL4200A
-2023 Products Incorporating Button Batteries or Coin Cell
Batteries，作为包含纽扣电池或硬币电池的消费品的强制性安全标准。   

纽扣电池或硬币电池包装标签的一般要求:（1）信号词“警告”和安全警示符号必须为橙色背景上的黑
色字母，除非相冲突或仅存在一种颜色，其中在这种情况下，信号词和安全警示符号必须与其印刷的背
景形成鲜明对比。信号词必须仅以大写的无衬线字母出现。（2）消息面板中的某些文本必须为粗体和大
写字母，如警告标签示例.（3）对于需要在纽扣电池和纽扣电池包装上使用的标签，信号词、危险说明
等文字大小必须取决于主显示面板的面积。产品上或包装上警告语的文本尺寸大小。 

   电子表美国CPSC认证申请流程，纽扣电池或纽扣电池盒不得因使用和滥用测试而导致此类电池被
接触或释放。整个产品的包装必须带有警告。如果可行的话，产品本身必须带有警告。随附的说明和手
册必须包含所有适用的警告。第14（a）条消费品安全法（CPSA）要求受 CPSC



执行的法规、标准或禁令约束的消费品制造商为儿童产品签发儿童产品证书 （CPC）
或为通用产品通用合规证书（GCC）来证明这些产品符合标准要求。   环测威拥有一批经验丰富的检测
工程师及且的销售队伍，可为您提供标准咨询、申请文件制作、产品测试、工厂审查、对策整改及获得
认证等&ldquo;一站式&rdquo;服务，将保证您用短的时间、合理的费用，顺利通往市场！ 
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