
建筑施工场界噪声检测 第三方噪声检测服务

产品名称 建筑施工场界噪声检测 第三方噪声检测服务

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 500.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

我公司在噪声检测领域具有专业的检测资质，根据工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348－2008)、社
会生活环境噪声排放标准 GB223372008为工厂企业提供厂界噪声检测、职业安全噪声检测等噪声检测服
务。我公司经过多年的快速发展后，已成发展成为环境检测领域的者和开拓者。已经获得在环境检测的
多个领域展开检测业务，并出具有法律效力的检测报告的资质以及能力。除了为客户提供噪声检测服务
外，我公司还可以根据不同的情况为客户提供包括室内空气检测、环境管理体系ISO14000系列认证，水
质检测、甲醛检测、民用建筑工程竣工室内环境验收检测、土壤检测、食堂油烟检测等100多项环境检测
服务。华谨检测技术服务

噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害健康的声音。噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工
业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。相关标准：声环境质量标
准 GB 3096－2008城市区域环抉动标准 GB 1007088 机场周围飞机噪声环境标准 GB 966088检测项目：区域
噪声、建筑施工场界噪声、社会生活噪声、交通噪声、工业企业厂界噪声、铁路边界噪声、机械噪声、
机场周围飞机噪声等。噪声检测方法1、一般室外从除地面以外的所有反射物测量至少3.5米，从地面高
度测量至少1.2米。如有必要，可以将其放置在高层建筑中，以扩大范围。使用车辆测量时，扬声器必须
固定在车顶部1.2米的高度。2、对噪音的建筑物室外在对噪音的建筑物外，距墙或窗户1米，距地面1.2米
以上。3、对噪音的建筑物室内距墙面和其他反射面至少1米，距窗户约1.5米，距地面1.2米至1.5米高。
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