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产品详情

该任务是关于西门子1200PLC模拟量应用案例。西门子S7-1200PLC的模拟量功能可以控制电动阀、变频器

等外部设备，也可以采集传感器的温度、压力、液位、流量等。本任务主要使用的是模拟量控制台达变

频器从而控制电机的转速。

02二、任务描述

某设备厂，需要对设备进行散热。采用变频器调速控制电机，需要有手动、自动模式切换，如图1所示



1 、 手 动 时 ， 可 以 测 试 电 机 的 正 反 转 、 停 止 等

2、自动时根据设备（外部传感器）的温度值控制变频器的频率（当传感器测量温度值小于30℃时，变频

器20HZ运行；30-40℃时30HZ运行；大于40℃时50HZ运行）

图1：风机变频控制画面

03三、相关知识

1、在本案例中使用的是台达变频器VFD-M型号。在使用PLC对台达变频器进行控制时，需要设置相关参

数。在本案例中需要使用的是端子启动变频器，模拟量控制变频器的频率。PLC与变频器的接线图，如

图2所示；变频器的参数设置如图3所示。

图2：PLC与变频器的接线图

图3：变频器的参数设置



参数设置：频率源P00=02;命令源P01=01;停车方式P02=00;

Zui大可操作频率 P03=50.0

Zui大输出频率P36=50.0;Zui小输出频率P37=0.0;M0、M1端子功能P38=00

Zui小频率对应的电流值P131=0.0;Zui大频率对应的电流值P132=20.0

2、标准化与缩放指令

1）标准化指令(NORM_X）用于标准化通过参数MIN和MAX指定的范围内的参数VALUE，把其标定为0

%~范围。OUT=（VALUE-MIN）/(MAX-MIN),其中0.0<=OUT<=1.0。指令示意如图4

图4：标准化指令

2）缩放指令(SCALE_X）用于按参数MIN和MAX所指定的数据类型和值范围对标准化的实参数VALUE进



行标定，OUT=VALUE*（MAX-MIN）+MIN,其中，0.0<=VALUE<=1.0。指令示意如图5

图5：缩放指令

04四、任务实施

本任务的实施步骤主要分为PLC接线、IO地址分配以及程序设计思路：

1、PLC接线如图6

图6：PLC接线图

2、IO地址分配

输入地址 说明 输出地址 说明

IW64 频率反馈 Q0.0 正转

IW66 温度 Q0.1 反转

QW64 频率控制
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