
HYKOL-LHS150-x系列高温型激光测距

产品名称 HYKOL-LHS150-x系列高温型激光测距

公司名称 北京三奇拓达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HYKOL
型号:HYKOL-LHS150-x系列高温型

公司地址 北京市海淀区知春里豪景佳苑2号楼108室(住宅)

联系电话  13911726030

产品详情

hykol-lhs150-x系列激光测距仪是海可奥公司的一种高精度用于1000℃以上钢坯、钢水等高温物体/液位测
量的测距仪。广泛应用于钢铁、冶金、矿山等超高温物体测量，完全可以替代原有危险射线检测高温物
体/液位的系统。

 激光测距传感器                                     
         

        hykol-lhs150-x系列高温型

技术参数：

测量精度：±1mm

分 辨 率：0.5mm

测量频率：10hz

测量距离：0.02—10m钢水表面

供电电压：10—30v dc，标准24v dc

消耗功率：小于1w

模拟输出：4—20ma

激光等级：红色2级  安全激光≤5mw

光点直径：2mm（10m）



工作环境：-10℃—+60℃

选配接口：rs232/422可选

防护等级：ip65

外形尺寸：207*75*131mm

外壳材料：金属外壳

使用寿命：30,000小时以上

重    量：2.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是HYKOL，型号是HYKOL-LHS150-x系列高温型，种类是物位，材料是金
属，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，分辨率是0.5mm
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