
金属盐雾测试办理标准及要求

产品名称 金属盐雾测试办理标准及要求

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

金属盐雾测试范围包括但不限于以下领域：

1金属材料：如钢铁、铝合金、铜合金等。

2金属表面处理：如电镀、喷涂、化学镀等。

3紧固件和标准件：如螺栓、螺母、垫圈等。

4电子元件和组件：如触点、连接器、端子等。

盐雾测试项目主要包括：

1耐盐雾性：指金属材料或表面处理在盐雾环境中的耐腐蚀性能。

2盐雾加速腐蚀试验：通过盐雾环境加速金属材料的腐蚀速率，以评估其耐腐蚀性能。

3盐雾腐蚀试验：通过盐雾环境模拟金属材料在实际使用中可能面临的腐蚀条件，以评估其耐腐蚀性能。



盐雾测试标准主要包括：

1GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。

2GB/T 15970-200X《金属和合金的腐蚀-腐蚀试验用试样的制备和应用》。

3GB/T 1838-2008《工业用金属及合金大气腐蚀试验》。

4AST M281-2016《盐雾试验标准方法》。

5ISO 9227-2006《人造气氛腐蚀试验-盐雾试验》。

盐雾测试是评估金属材料和表面处理耐腐蚀性能的重要手段之一，广泛应用于航空、航天、汽车、电子
、化工等领域。通过对金属材料进行盐雾测试，可以评估其耐腐蚀性能，为产品设计、选材和制造提供
重要依据。
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