
佛山市西门子低压断路器授权总经销商 中国授权SIEMENS一级总代理

产品名称 佛山市西门子低压断路器授权总经销商
中国授权SIEMENS一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

详细说明：

1、电源的接法。图中A1和A2为电源端子，A1 接24V+；A2接0V。

2、在控制输入电路中，正常使用时，需要在S11和S12 以及 S21和S2
2之间接入所需要的开关条件。（一般为触点或者按钮接点）。

3、在复位/启动电路中，S34需要接入相应的复位条件，即触点。

4、在输出电路中，当安全继电器启动通电时，安全触点(13-14、23-24
、33-34)闭合，即Y32有信号输出，OU灯也会常亮。

5、若需要皮尔兹PILZ S4安全继电器吸合，即交流接触器的K1a，K1b要
有电。假如输入电路断开，例如我们按下急停按钮，安全触点(13-14、2
3-24、33-34)断开，辅助触点（41-42）闭合

如下图参考：



PNOZ s4的供电电压有24V DC和220VAC两种，可以根据项目的需要来
选择。每一种均有两路安全通道;三路安全常开触点和一路辅助常闭触
点:下面这张图，是PNOZ s4(DC 24V)的内部线路图:

PNOZ s4的两路安全通道，可以连接成单通道型或者双通道型;双通道型
又可以分为带触点间短路检测型和不带触点间短路检测型。

下图是不带触点间短路检测的急停按钮接线方法:

下图是带触点间短路检测的安全门及急停按钮的双通道接线原理图:
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