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产品名称 江门市西门子低压断路器授权总经销商
中国授权SIEMENS一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

我们在进行伺服控制时，经常会遇到伺服原点问题，有时被其复杂的原
点回归方式弄的不知所措，本篇文章我们将伺服原点遇到的问题进行了
总结，便于大家将此彻底搞明白。

1 伺服原点

1.1 原点的概念

伺服原点是指在伺服系统中的初始位置，用来标记机构的起点。其他后
面的一切运动都是以此作为参照来进行。在伺服系统中，通过逻辑控制
实现伺服机构，从伺服原点到设定的目标位置而采取的精准控制。

1.2 原点的重要性

伺服系统控制的精度和稳定性都与伺服原点相关。如果伺服原点标定不
准确，将导致机构的位置误差，降低伺服机构的控制精度。



在一些需要进行长时间、高精度运动控制的应用中，伺服原点的精准度
对于保证机器的性能和稳定性至关重要。

同时在伺服机构完成维修或保养后，可以通过伺服原点回到初始位置。

2 伺服原点回归

2.1 伺服原点回归的作用

原点位置是通过程序控制回原点或者在回原点过程中感应到原点限位的
时候，把当前位置值清零，表示原点或零点，一切位置都是以原点为基
础，确定零点位置的时候，应先确定运动的正向和负向，以及伺服电机
的实际运动方向。

2.2伺服原点回归的情况

1）在没有建立原点的情况下执行原点回归设定。

2）在原点位置丢失后的情况下进原点回归设定。

2.3伺服原点回归的方式

2.3.1数据设定型

这种方式是把当前的位置设置为原点。所以，这个时候不管伺服电机停
在哪一个位置，只要进行数据设定型原点回归，当前这个位置就是原点
位置。这种方式下的原点回归操作，伺服电机是不会动的。

由于伺服参数里默认是原点设定条件为“电源开启后需要通过伺服电机
Z相”，所以在进行这种数据设定型原点回归时，要么把这个参数设置
为“电源开启后不需要通过伺服电机Z相”，要么先进行JOG使伺服电
机转动一转以上，再进行原点回归。 
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