
PP浮球质量检测实验室

产品名称 PP浮球质量检测实验室

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
浮球是一种用于液位控制的开关器件，它通过浮力作用随液位上升或下降，从而控制相关设备的启停。浮球开关的工作原理是基于浮球在液体中的浮动，当液位变化时，浮球随之升降，通过连接机构驱动开关内部的微型开关，输出开（ON）或关（OFF）的信号，实现液位的自动控制。
浮球开关的结构通常包括开关本身、浮球、外壳和连接绳等部分。其中，开关是控制电路的核心，浮球负责感应液位信号，外壳和连接绳则用于保护和固定浮球开关。浮球液位开关不含导致故障发生的部件，如波纹管、弹簧、密封等，而是采用直浮子驱动开关内部磁铁，通过简捷的杠杆使开关瞬间动作。
浮球开关广泛应用于水处理设备、染整工业、油压机械等领域，主要用于控制液体的高度，如水池、油池、酸（碱）池等容器中的液位，以确保设备的正常运行和安全。它们通常与各种水泵配套使用，并广泛应用于给排水及含腐蚀、悬浮物的液位自动控制。

关于PP浮球，北京清析技术研究院可提供尺寸检测、外观检查、压力试验、密封性能测试、超声波检测、磁粉探伤等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对PP浮球开关、PP浮球传感器、PP浮球阀、PP浮子液位计、PP浮球液位传感器、PP浮球液位开关、PP浮球液位报警器、PP浮球液位计量器、PP浮球液位调节器、PP浮球液位指示器等进行检测。

检测标准
1、CJ/T 480-2015高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管
2、GB/T 40872-2021塑料 聚乙烯泡沫试验方法
3、BB/T 0011-1997聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜
4、GB/T 34436-2023玩具材料中甲酰胺的测定 高效液相色谱-质谱法
5、GB/T 41003.1-2021塑料泡沫垫通用技术条件 第1部分：聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物儿童泡沫垫
6、BB/T 0066-2017聚乙烯挤出发泡包装材料
7、GB/T 37263-2018高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温钢塑复合管
8、JC/T 2255-2014混凝土接缝密封嵌缝板
9、BB/T 0083-2021食品包装容器用聚乙烯发泡垫片
10、KS M3014-2001聚乙烯发泡制品试验方法
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