
医用温热液体恒温箱 腔镜防起雾

产品名称 医用温热液体恒温箱 腔镜防起雾

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 特点:双系统恒温
库存:现货
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

医用温热液体恒温箱 腔镜防起雾介绍 膀胱冲洗液的温度控制在34-37℃左右，不宜过高也不宜过低。有
研究表明，膀胱冲洗液的温度会影响膀胱出血和膀胱痉挛。一般来说主张将冲洗液的温度加热至接近体
温，如果温度过低，交感神经兴奋，心率加快，膀胱痉挛加重，会引起机体不适。膀胱冲洗的目的是保
持尿液引流通畅、清洁膀胱、清除膀胱内的血凝块、黏液及细菌等。 医用温热液体恒温箱
腔镜防起雾案例展示 医用温热液体恒温箱 腔镜防起雾 人体的正常温度为36℃～37℃，体温低于36℃定为
低体温。术中低体温是指手术过程中手术患者的核心温度低于36℃，其发生率高达50%-70%。术中体温
测量部位一般有腋窝、鼻咽、鼓室、直肠等。 1.精度电脑温度控制系统,箱体内置温度传感器.
2.智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性.
3.自动温度控制,在2℃~48℃范围内任意设定,温度显示精度1℃. 4.采用无氟环保制冷剂,效压缩机,节能静音.
5.风冷式效冷凝器,翅片式蒸发器,制冷迅速. 6.不锈钢箱体,大屏幕数码显示.
7.使用三层强度钢化玻璃,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品.
8.箱内照明系统使箱体内部一目了然. 9.不锈钢轧花内胆可调整搁架,且易于清洁.
10.微电脑温度控制器,数码显示,具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。
医用温热液体恒温箱 腔镜防起雾 北京福意联品牌恒温箱，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围
大，针对不同的行业开发出了许多适销对路的新型产品，最大价值化是应用面广，如：医疗行业、化工
行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布世界及全国各个领域。
福意联企业所推出的各类均具备国家专利技术。企业也通过了国际ISO9001质量管理体系认证和产品3CC
C认证及国际CE认证等。
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