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产品名称 隔热膜成分分析，附着力检测CMA报告

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
隔热膜，又俗称为太阳隔热膜，是一种功能性薄膜，通常贴在汽车玻璃上。它的主要作用包括隔热、阻隔紫外线、降低炫光、防爆以及增加车内的私密性。隔热膜通过反射太阳光中的红外光和部分可见光的热量，可以降低车内温度，辅助降低空调损耗和减少油耗。此外，隔热膜还采用聚酯超光透技术和微反光技术，夜间开车时可减少眩光，提高行车安全。隔热膜还能阻隔99%的紫外线，减少紫外线对人的伤害，并延缓内饰老化。在材质上，隔热膜采用优质聚酯材料，具有较强的柔韧性和抗冲击能力，能有效抗冲击并减少玻璃碎片飞溅，降低驾乘人员的二次伤害。市面上常见的隔热膜种类包括染色膜、金属膜、陶瓷膜和光学膜，它们各自采用不同的技术原理来实现隔热效果。隔热膜的选择因素包括太阳能总阻隔率、透光率、颜色深浅等，而隔热膜的价位则根据品牌和系列的不同而有所差异。

关于隔热膜，北京清析技术研究院可提供反光性能、隔热性能、防晒性能、机械性能、附着力、热学性能、物理性能等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对汽车隔热膜、3M隔热膜、玻璃隔热膜、防晒隔热膜、窗户隔热膜、防爆隔热膜、建筑隔热膜、反光隔热膜、节能隔热膜等隔热膜进行检测。

透光度检测方法
1、可见光透过率测试法
可见光透过率测试法是一种常用的测试方法，可以通过测试样品的透过率来了解隔热膜的透光性能。测试时需要一台可见光透过率测试仪，将测试样品放置在测试仪上，然后测量可见光透过率。测试结果一般以百分比形式表示。这种方法的好处是测试简单方便，可以快速得出测试结果。
2、反射光透过率测试法
反射光透过率测试法是通过测试样品所反射的光线来了解隔热膜的透光性能。这种方法需要一台反射光透过率测试仪，将测试样品放置在测试仪上，测试仪会发出一束光线，光线经过测试样品反射后再被测试仪接收，从而得出反射光透过率。测试结果也一般以百分比形式表示。这种方法的好处是能够测量有较强反射性质的隔热膜，可以得出更准确的测试结果。
3、传导热测试法
传导热测试法是通过测试样品是否能够阻挡传导热来了解隔热膜的透光性能。这种方法需要一台传导热测试仪，将测试样品放置在测试仪上，测试仪会将热量传递到测试样品上并测量被传递的热量。测试结果一般以热传导系数表示。这种方法的好处是能够测试隔热膜的隔热性质，可以得出更准确的测试结果。

检测标准
1、GB/T 29501-2013 隔热涂膜玻璃
2、T/CADBM 52-2021 玻璃隔热涂膜应用技术规程
3、T/CECS 10283-2023 建筑用覆铝膜隔热金属板
4、JG/T 384-2012 门窗幕墙用纳米涂膜隔热玻璃
5、GM 9982276-2004 隔热保护膜
6、DLA QPL-22684-76-2005 固定电阻器的(隔热)薄膜.一般规格
7、JC/T 2388-2016 自洁隔热平板镀膜玻璃
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